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?リント写真をスキャンしょ 


思い出のプリント写真をデジタル化しよう 


旅行や行事で撮影した写真の焼き増しが足りなかったり、もらった写真がもう一枚ほしいときに、プリント写真をスキャ 
ンして印刷すれば焼き増しも簡単です。 

また、デジタル化してオリジナルのスクラップブックを作成し、ホームページにアップすれば、遠くの友達や親戚にも夕 
イムリーに思い出の写真をお楽しみいただけます。 

また、退色復元の機能を使って、変色した古い写真の色合いを取り戻すこともできます。 

苗「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」99 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、写真をスキャンしてデジタル化すると 
きの設定を説明します。 

プロフェッショナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキャンできます。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 
り「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

直 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


プリント写真をスキヤンしよう 5 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択します。 

4 

イメージタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セットした原稿 



[24bit カラー] 

カラー写真 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真 

スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレー]または [8bit グレー] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ 写真 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に合わせて設定することをお勧めしま 
す。 



設定 

用途 



150dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでの標準の印刷 



300dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720dpi (白黒の線画の場合） 

インクジ X ツトプリンタでの高品質な印刷 



200dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600dpi (白黒の線画の場合） 

ページプリンタでの印刷 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96 〜 150dpi 

E メール送信 


0 

参考 

反射原稿を 24bit カラーでスキヤンするときは、幅 21,000 ピクセル、高さ 30,000 ピクセルが上はスキヤンできませ 
ん。 48bit カラーでスキヤンするときは、幅 10,500 ピクセル、高さ 30,000 ピクセルが上はスキヤンできません。 

3. [プレビュー]をクリックします。 


ウリッウ 
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プレビュー結果が表示されます。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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〇 

参考 

[サ厶ネイル表示]をチェックしてプレビューすると、上下逆にセットした写真などは、スキヤナが写真の向きを判 
別して自動的に正しい向きでスキヤンされます（自動回転）。意図した方向に回転されないときは、が下のページを 
ご覧ください。 

9「サ厶ネイルプレビューでのトラブル」152 

4 . [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでミ主意してください。 

データ容量はプレビュー画面の左下で確認できます。 

わ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」47 


喊 t ぶじ 

"0 ，み 



ffa サイ X : 

g ?155が W ? ク [mm 

T ] 


拉化开，けの 

さ W 

■ 還 

巧 1 

1^1 





5 . 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整して〈ださい。 


I ： ブレヒニ- 

拉トム] 

國圆 

圃口 1 

な机が 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 
を ， 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


プリント写真をスキヤンしよう 
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1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

自動露出機能を使用すると、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

む「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」120 
，を「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」106 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

ゎ「明るさとコントラストを調整する3 ( 濃度補正）」126 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
中「明るさとコントラストを調整する1 ( 簡単設定）」117 

A 「色を鮮やかにする（彩度調整)」101 
を J 「色合いを変える（カラーバランス調整）」103 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

苗「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」108 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

直，「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」95 


効果 

アンシャープマスクの横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 

(こ于エ、、，/ 7 I 丰す 

A 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」86 


印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たな〈できます。 

，を，「プロフェッショナルモードで詳細設定」87 

9 

退色復元 

色あせてしまったり、変色した古い写真の色合いを、取り戻してスキャンできます。 

A 「色あせた写真の色を復元する（退色復元）」99 

10 

逆光補正 

逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときにチェッ 
クします。 

自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキャンします。 

，み.,「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」115 


効ま 

逆光補正の横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

を^「ゴミを取り除く（ホコリ除去）」90 


効ま 

ホコリ除去の横にある「+」 （Windows) /「►」 （MacOSX) をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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参考 

写真は、 JPEG 形式で保存することをお割めします。 


JPEG 形式で保存すると、圧縮率を選択できます。圧縮率が低いほど画質の劣化を目立たせずにファイルサイズをル 
さ〈できます。また、 JPEG 形式は 0S やソフトウXアに依存せずに、画像を取リキ及うことができます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化していくためス 
キャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお割めします。 

レ:>1上で、思い出のプリント写真をデジタル化する方法の説明は終了です。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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複数の写真をまとめてスキャンしよう 


写真など複数枚の画像をまとめてスキャンすることができるため、まとめてスキヤンしたいときや見比べて選択した写真 
だけスキヤンしたいときなどに便利です。 



原稿のセット 


全自動モード-サムネイルプレビューを選択しているときは： 

複数の写真を並べてセツトするときは、写真と写真の間隔を 20 mm な上空けてセツトしてくださし、。 


くを離马撰ず 
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参考 

.A4 サイズ （210x297mm) など大きな原稿をサ厶ネイルプレビューすると、意図した範囲でプレビューできない 
ことがあります。そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定してからスキャンし 
てください。 

-原稿やを件によっては、最適なスキャン結まが得られないことがあります。思った通りの結までスキャンされな 
いときは、ホー厶モードまたはプロフェッショナルモードで[サ厶ネイル表示]のチェックを外してスキヤンし 
てください。 


スキヤン手順 


ここでは、ホームモードで写真をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも、複数の写真をまとめてスキャンすることができます。 


プリント写真をスキヤンしよう 10 
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1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

申 「EPSON Scan を起動」61 
A 「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. U 各項目を設定して、 且 [サムネイル表示]をチ X ックし、 且 [プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 
わ 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


0 

参考 

上下逆にセットした写真などは、スキャナが写真の向きを判別して、自動的に正しい向きでスキャンします（自動 
回転)。意図した方向に回転されない場合は、が下のページをご覧〈ださい。 

中「サムネイルプレビューでのトラブル」152 


.. EPSON Scan [。-广囚 

EPSON Scan i たご £ ド 


田 a ( り 

、クミ でが;* 

■ 

"一つ*け 

。 がが 

ツレ - ca ) 

. モパ)が垃 

肌1目ち 


。 巧加 P 

靴が口 

K ち.;こ:: 

1雨 千 ，1 

と 


«巧 □ i 梯 1 

1 -.左 


曲階 

!_モでが0 05が巧(£^ 

し * を"をな） 巧ホ jy 巧が。 

_；：^^ィ〇【因 

广 巧な JJW0- I 


了此 —相 ゥリッゥ I 面 

狂 チ r )。 ■サム.丰イ/ぶモの — '* — 


[ A ルスげ 1 1巧巧!巧処_ [ 1 

1ななの 1 



サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 


、 すしビユ ー 


i 口 ® 凶 



3 . スキヤンしない画像のチェックを外します。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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，:. 了レビニ— 因 

サム A イル[をなた示 I 

つレーム -- 


ん その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキヤンされます。 

レ:>1上で、複数の写真をまとめてスキャンする方法の説明は終了です。 




プリント写真をスキヤンしよう 
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色あせた写真をよみがえらそう 


日焼けした写真や色あせてしまった昔の写真を、そのままにしてあきらめていませんか？ 
「退色復元」機能を使えば、撮影時の鮮やかなイメージを取り戻すことができます。 




退色復元機能は、全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 


Q - 

参考 

-変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないで〈ださい。 

-退色復元機能は写真にのみ対応しています。 

-スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

-カラーネガフィル厶の銘柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

ブ ， EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

ゎ 「EPSON Scan を起動」61 

.を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. U 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [退色復元]をチェックします。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されまず。 


肝!№2 

_ [巧麻が。 

「 巧汹 W が 叫. 


〇- 

参考 

思ったように補正されなかったときは、カラーパレットを使って、お好みの色に補正できます。 
直「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」108 

ん その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、色あせた写真をよみがえらせる方法の説明は終了です。 


巧ホ兀玲が。 


プリント写真をスキヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう 


大切なフィル厶をスキヤンしてデジタル化し 
よう （GT-F720 のみ） 


押入れの中で目民っているフイルムたち。デジタル化して CD にまとめて、家族の思い出をパソコンで観て楽しんだり、コ 
ンパクトに保存しましよう。 



ここでは、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードでフイルムをスキヤンするときの設定を説 
明します。 

プロフェツシヨナルモードでは、詳細な画質調整をしてスキヤンできます。 


〇- 

参考 

フィル厶をスキヤンするときは、原稿マツトを取り外して〈ださい。 

原稿マットの取り外し方法については、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
申『操作ガイド』 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

申 「EPSON Scan を起動」61 

.を「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . [原稿種]、[フィルムタイプ]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧〈ださい。 
直 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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3 

4 


1 

原稿種 

[フィル厶]を選択します。 

2 

フィル厶タイプ 

セツトしたフィル厶の種類を選択します。 



設定 

セツトしたフィルム 



カラーネガフィル厶 

カラーネガフィル厶 



ポジフィル厶 

ポジフィル厶（カラー/白黒） 



白黒ネガフィル厶 

白黒ネガフィル厶 

3 

イメー ジタイプ 

セツトしたフィル厶に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セツトしたフィルム 



に 4bit カラー] 

カラー写真のフィルム 



[48bit カラー] 

(ただし、 48bit カラーデータの加工や出力に 
は 48bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

カラー写真のフィル厶 
スキャン後に画像を加工する場合 



[16bit グレー ] または [8 bit グレー ] 

(ただし、 16bit カラーデータの加工や出力に 
は 16bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

モノクロ写真のフィル厶 

4 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に合わせて設定することをお勧めしま 
す。 



設定 

用途 



出カサイズに合った解像度を選択します。 

印刷 



96dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96〜 150 dpi 

E メール送信 


3. 〇 [サムネイル表示]がチェックされていることを確認し、 回 [プレビュー]をクリックします。 


J ブ レむ 部 夺 ETpu ツク "1 

D 捐证 ホィ.， けィを m し 当 

1 L ] [巧询巧の-] I R が 0 I 


プレビュー結果が表示されます。 


フイルムをスキヤンしよう 
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了レビュ— 



〇 

参考 

• 縦長のコマのときは、スキヤナがフィル厶の向きを判別して、自動的に正しい向きでスキヤンします（自動回転）。 
意図した方向に回転されない場合は、が下のページをご覧ください。 

を「その他のトラブル」157 

-フィル厶の天地や表裏を間違えてセットしたときは、プレビュー画面にある [な で修正できます（サ厶ネイル 
表示のみ）。 

を「プレビュー表示」71 

• 原稿やを件によっては、最適なスキヤン結まが得られないことがあります。思った通りの結までスキヤンされな 
いときは、[サ厶ネイル表示]のチェックを外してスキヤンして〈ださい。 

4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでミ主意して〈ださい。 

データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

り「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」47 


脚防 
E イリーク W で P 

Ajft.sta 

ga サイで 
拉脚3けの 



5. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 

マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してくださし、。 


了レビユ 


園圃 

[■ ] 

國 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 


フイルムをスキヤンしよう 
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□ 


1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

自動露出機能を使用すると、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラ厶調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

中「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」120 
を「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」106 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

を.「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」126 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ-コントラスト■彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
わ「明るさとコントラストを調整する1 ( 簡単設定）」117 
卓.「色を鮮やかにする（彩度調整)」101 
を.「色合いを変える（カラーバランス調整）」103 

5 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整し 
たいときにクリックします。 

.を. 「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」108 

6 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

7 

アンシャープマスク 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

わ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」95 


効ま 

アンシャープマスクの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表 
示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

8 

粒状低減 

フィルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくしたいときにチェックします。 
.を. 「ざらつきを抑える（粒状低減） （ GT - F 720 のみ)」93 


効ま 

粒状低減の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
粒状低減の強度を、弱/中/強から選択できます。 

9 

退色復元 

色あせてしまったり、変色した古い写真やフィル厶の色合いを、取り戻してスキャンできま 
す。 

A 「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」99 

10 

逆光補正 

逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときにチェッ 
クします。 

自動的に影の部分が明る〈なるように補正してスキャンします。 

卓.「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」115 


効ま 

逆光補正の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

11 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

を「ゴミを取り除く（ホコリ除去)」90 


効果 

ホコリ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると表示されます。 
ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 


7 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧〈ださい。 
ウ 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


フイルムをスキヤンしよう 


18 



















































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 



参考 

-フィルムは、 JPEG 形式で保存することをお割めします。 


JPEG 形式で保存すると、圧縮率を選択できます。圧縮率が低いほど画質の劣化を目立たせずにファイルサイズ 
をかさ〈できます。また、 JPEG 形式は 0 S やソフトウエアに依存せずに、画像を取リキ及うことができます。ただ 
し、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化していく 
ためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお割めします。 

-プレビューのサ厶ネイル表示で、画像が切れたり隣の画像の一部が入ってしまうときは、通常表示でプレビュー 
し、マウスで取り込み枠を作成してからスキヤンしてください。 

. 標準サイズと パノラマ サイズが混在しているときは、 パノラマ サイズで正しいサイズにスキヤンできないことが 
あります。この場合は通常表示でプレビューし、マウスで取り込み枠を作成してからスキャンして〈ださい。 

レ:>1上で、フイルムをスキャンしてデジタル化する方法の説明は終了です。 



参考 


フィル厶のスキヤン終了後は、原稿マットを取り付けましよう。 

原稿マットの取り付け方法については、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧くださし、。 
ウ『操作ガイド』 


フイルムをスキヤンしよう 
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フイルムのスキヤン品質を高めよう ( GT - F 720 
のみ） 


フイルムをスキヤンするときに、ほんのちょっとの工夫でスキヤン品質を高めることができます。 
ここでは、フイルムのスキヤン時に/むがけたいことを紹介します。 


フィル厶を慎重に扱う 

大切なフィルムに指紋や傷がついてしまわないよう、フィルムを扱う際は手袋を使用するなどして、細ム、のを意を払うよ 
ラにしましよう。 



※本製品は、 35 mm フイルム、マウントフイルムのスキヤンに対応しております。 


ゴミの付着に気をつける 

スキヤンの際は、空気でホコリを飛ばすブロアーなどを使うと、スキヤナの読み取り面やフイルムに付着してしまったゴ 
ミを安全に取ることができます。 
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X 使用しているフイルムホルダは同捆されているものとは異なることがあります。 


フィル厶を正し〈セツトする 

サイズに合ったホルダにフイルムを装着し、スキヤナにセツトします。できるだけ傾かないよう、まっすぐホルダにセツ 
卜するのがポイントです。 



X 使用しているスキヤナやフィルムホルダは同捆されているものとは異なることがあります。 
レ:>1上で、フイルムのスキャン品質を高めるための説明は終了です。 


フイルムをスキヤンしよう 


21 








EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


雑誌/報告書をスキヤンしよう 


雑誌などの記事をスキャンして電子スクラッ 
プを作ろう 


とっておきたい雑誌の記事も、雑誌のままだと本棚もすぐにいっぱいになってしまいます。そこで、ほしい記事だけス 
キャンしてフォルダや電子スクラップなどにまとめれば場所を取ることもありませんし、必要な記事を探すことも簡単で 
す。 

印刷すればオリジナルのスクラップブックのできあがりです。 



ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のホームモードで、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンするときの 
設定を説明します。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホー厶モード]に切り替えます。 

り 「EPSON Scan を起動」61 
を「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 

り 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


雑誌/報告書をスキャンしよう z 2 
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1 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 



設定 

セットした原稿 



雑誌 

雑誌をセットしたときに選択します。 



新聞 

新聞をセットしたときに選択します。 



文字/線画 

レポートなどの報告書をセットしたときに選択します。 

2 

イメー ジタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

カラー原稿をグレー（白黒）でスキャンしたいときなどに変更して〈ださい。 

また、原稿種で[文字/線画]を選択したときは、自動的に[モノクロ]に設定されますが、 
原稿がカラーのときは[カラー]に変更してください。 

3 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホー厶ページ上で使用 
する画像をスキャンするときに選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷するときに選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用するときに選択し、[解像度]リスト 
で用途に合った解像度を設定して〈ださい。 


Q - 

参考 

反射原稿を 24 bit カラーでスキヤンするときは、幅21,000ピクセル、高さ30,000ピクセルが上はスキヤンできませ 
ん。 48 bit カラーでスキヤンするときは、幅10,500ピクセル、高さ30,000ピクセルが上はスキヤンできません。 

3. [プレビュ ー] をクリックします。 


I - 1 

1 , 


■ ウリッウ 1 

1 山 3 スキが。 蝴 



[サムぶモの 
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プレビュー結まが表示されます。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 


23 























































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 



4. [出カサイズ]を選択します。 

スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定して〈ださい。 

なお、あまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうのでミ主意して〈ださし、。 
データ容量は、プレビュー画面の左下で確認できます。 

わ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」47 


出な 

A か-ン柳 。 T 片州 

…- 

出？]が n り 培 


州油旧 


5. 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整して〈ださい。 



6. 必要に応じて、画質を調整します。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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Hi. ージたイブ wty ウ□の場を> 


V. 巧6さ WS 
0-— し ¥iMi の 


图 


TE ? i®n [ 巧城脚. 


1 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 
にチェックします。 

な「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」86 

2 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに調整します。 

み「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」117 

3 

しきい値 

([イメー ジタイプ]力《[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの白黒の境を決めるもの 
です。 


Q - 

参考 

しきい値の調整方法はが下の通りです。 


をぃ写■をにり出すと， feA ちて し； 
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C ， je が0 ] G 口の抱] 


7 . [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックします。 

8 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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参考 


雑誌/新聞/報告書などの文書は PDF お式で保存することをお割めします。 

わ「山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルにまとめよう」31 

PDF 形式は Windows と MacOSX で、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキユメント形式です。 

レ:>1上で、雑誌/新聞/報告書などの文書をスキャンする方法の説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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書類をスキャンして文字データを読み取ろう 
(OCR 機能） 


紙でしか残っていない書類の文章や図表を Word などで利用したい。そんなときには、スキヤンした原稿上の文字をテキ 
ストデータとして抽出できる OCR 機能を使ってみましょう。 

文字データを読み取るには、本製品に同捆のアプリケーションソフト「読ん de !! ココパーソナル」を使用します。詳細 
は、読ん de !! ココパーソナルのオンラインヘルプをご覧ください。 



セツトする原稿について 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

- FAX 受信した原稿（解像度が低い原稿） 

-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に鼻線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•巧り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 


操作手順 

ブ. 読ん de!! ココパーソナルを起動します。 

a [スタ-り 回 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 且 [読ん de !! ココ] 凸 [読ん de !! ココ]の順にク 
リックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう ア 
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Mac OS X の場合 

〇 [ハードディスク]アイコン 团 [アプリケーシヨン]フォルダ 且 [読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 田 [読ん 
de !! ココパーソナル]アイコンの順にダブルクリックします。 


い-ドテ■"ウ 


7ブ U 夕ーシヨン 
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リブル州ッウ 1 B 脚脚 

2. スキヤナに電源が入っていることを確認し、スキヤナに原稿をセットします。 

3 . D [ファイル] 回 [スキヤナの選択]の順にクリックします。 
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4 . 〇 [お使いのスキャナ]を選択して、 且 [0 K ] をクリックします。 

[ WIA - (お使いのスキヤナ名）](スキヤナ名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 
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5 . [スキヤン]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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[AI SmartScan パネル]画面が表示されます。 


爲もバ■ココパ-パ, 

]バ'化） 化のが! 胜 がの) 5が拍_ の ■化）げぉ 
の口巧巧 i 芒 ^ I X ： Ai P ：. 0 


み 和 龜 。リ品 t 

スキ,：/ 。み巧 化 巧ザ ほな 


読ん de ロコ 

パーソナル 


P - 

参考 

[スキヤナの選択]画面で [[AI SmartScan パネル]を利用する]のチェックを外しておくと、 EPSON Scan が表示 
されます。 

6. 〇 各項目を設定して、 g [取り込み]をクリックします。 

初めてスキヤンを実行したときは、プレビュー領域に画像が表示されていません。画像を表示させるには、画面左下 
の[プレビュー]をクリックしてください。 



7 . 画像の向きと傾きを調整します。 

〇 [向きの自動判別] g [傾き自動補正]の順にクリックしてくださし、。 



8. [領域抽出]をクリックします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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認識領域が自動で抽出され、領域の種別に応じてホ色/青色/緑色の枠で囲まれます。 



9 . [認識]をクリックします。 

進披状況を示す画面が表示され、認識結まが表示されます。 



ブ化 認識結果を微調整して、保存します。 

[ Word ]、 Excel ]、[ Acrobat ] をクリックすると、それぞれのアプリケーシヨンソフトにデータを転送して保存でき 
ます。それぞれのアプリケーシヨンは別途必要になります。 

* M 3 C 0 S X の場合 

[ Acrobat ] をクリックすると 、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存できます。 

レ:>1上で、書類をスキャンして文字データを読み取る説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 


30 








































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


山積みになった会議資料をスキャンして PDF 
ファイルにまとめよう 


書類など複数枚の原稿を1ファイル （ PDF 形式）にまとめてスキャンすることができます。 

たまった書類や領収書、パンフレット、写真などをどんどんスキャンして、 PDF ファイルにまとめてみましよう。 
山積みになっていた書類がすっきりと片付いて、必要なときには印刷すれば元の書類として活用できます。 


Q - 

参考 

PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開〈には 、 Adobe Reader が必要です。アドビシステ厶ズ社のホー厶ぺージからダウン 
口ー ドしてください。 



ここでは、ホームモードで複数の原稿をスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでも複数の原稿をまとめてスキヤンできます。 


Q - 

参考 

•写真や書類などの複数の原稿をセットする手順の詳細は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださい。 

A 『操作ガイド』 

-全自動モードで PDF もしくは Multi - TIFF 形式で保存するときには、複数の原稿はスキヤンできません。複数枚の 
原稿をスキヤンするときは全自動モードが外のモードでスキヤンするか、 【 PDF ナビ】ボタンでスキヤンしてくだ 
さい。 

み 「【 PDF ナビ】ボタンで PDF 形式保存」170 


1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

ゎ 「EPSON Scan を起動」61 
直「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 
苗 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


雑誌/報告書をスキャンしよう 


31 




















EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 



Q - 

参考 

原稿種によっては、サ厶ネイルプレビューができないことがあります。 

3 . [スキヤン]をクリックします。 


ブ血叫り 

J 又知リの 斗*， ウリ1ッウ 1 

[サムぶお ： D 




1 ! W げげ 1 1 1 1 な旭 !1 



ん 田 [保存形式]で [ PDF ] を選択し、 回 [詳細設定]をクリックします。 



〇 

参考 

-[スキャン後、ページ追加の確認ダイアログを表示する]のチェックを外しておくと、保存後に[ページ追加の確 
認]画面を表示しないですぐに保存できます。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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- PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキャンする際に、解像度、原稿の枚数またはハードディスクの空き容量の組 
み合わせによってスキャンが途中で止まることがあります。このときは、解像度を下げるかハードディスクの空 
き容量を増やして〈ださい。 

• PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

5 . UPDF ファイルで保存するときの設定をし、 回 [ OK ] をクリックします。 

テキスト検索可能 PDF を作成するときは、レ:>1下のページをご覧ください。 

中「テキスト検索ができる PDF ファイルを作成しよう （ Windows のみ）」36 



1 

用紙サイズ 

PDF ファイルの用紙サイズを指定します。基本的にはセットした用紙のサイズを選択します。 
ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。 

2 

用紙方向 

セットした原稿の方向を選択します。 

3 

マージン 

余白を設定します。単位は mm かインチを選択できます。 

4 

ぺージ数 

PDF ファイルを作成するページ数を指定できます。 



設定 

説明 



全ページを1ファイルに保存 

スキヤンしたページすべてを1つのファイルとして保存し 
ます。 



指定したページ数ごとに保存 

入力したページ数ごとにファイルが作成されます。 

例えばボックスに4と入力して20ページをスキヤンする 
と、4ぺージずつ5つの PDF ファイルが作成されます。 

5 

圧縮レベル 

カラーゃグレー画像の圧縮レベルを標準圧縮/高圧縮から選択します。 


か-'^:-""^ . -- . 

参考 

•[用紙サイズ]で[画像実寸サイズ]を選択すると、[用紙方向]、[マージン]は選択できません。 

-[圧縮レベル]を[高圧縮]に設定した場合に生成される PDF では、文書の背景領域とテキスト領域を分離し、そ 
れぞれに最適な方法で圧縮を行い、 PDF ファイルの複数レイヤー機能により合成しています。 


6. [保存ファイルの設定]画面の [ OK ] をクリックします。 
スキャンを開始し、画像を一時的に保存します。 

7 . 下の画面が表示されたら[ページ追加]をクリックします。 
原稿が終わるまでスキヤンします。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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な- 原稿をセットしなおし、[スキヤン]をクリックします。 


J 7 肪 4 な…。 ホ^み、 边 J 
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9 . すべての原稿をスキヤンし終えたら、[ページ編集]をクリックします。 

スキヤンしたファイルをページの編集後に保存するには[ページ編集]、すぐに保存するときは[ファイル保存]を 
クリックします。 
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〇 - 

参考 

•スキャン中に[キャンセル]をクリックしたり、エラーが発生したときは、が下の画面が表示されます。 

[ページ編集]をクリックすると、スキャン済みの画像が一時的に保存されますので、手順10に進んでくださし、。 
スキャンしたファイルをすぐに保存するときは[ファイル保存]、保存せずに EPSON Scan を終了するときは[保 
存しない]をクリックして〈ださい。スキャン済みの画像が1つもないときは手順3の画面に戻ります。 
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-スキヤンが途中で止まってしまうときは、が下のページを ご覧 〈ださい。 

み 「 PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まってしまう」157 


ブ 化〇 編集するぺージを選択し（青い枠が付きます） 、回 [ぺージ編集]画面の下にあるボタンをクリックして編集しま 
す。 

PDF ファイルは[ページ編集]画面に表示されているページ順で保存されます。順番を変えるには、ページを選択 
して移動したい場所にドラッグします。複数のページをまとめて移動することはできません。 

[ぺージ編集]画面の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のぺージをご覧くださ 
い。 

.和 「EPSON Scan の各項目の説明」74 


雑誌/報告書をスキャンしよう 
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ブブ •[ぺージ編集]画面の [ OK ] をクリックします。 

[ページ編集]画面に表示されている全ページが1ファイルにまとめて保存されます。 
レ:>1上で、山積みになった会議資料を PDF ファイルにまとめる方法の説明は終了です。 


雑誌/報告書をスキャンしよう 


35 















































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


テキスト検索ができる PDF ファイルを作成し 
よう （ Windows のみ） 


本製品のスキャナドライバ (EPSON Scan ) は、 PDF 形式でのデータ保存時にテキスト情報を付加することができます 
( Windows のみ）。テキスト情報を付加した PDF ファイルは、日本語のテキスト検索ができます。 



Q - 

参考 

• テキスト検索機能は、 Adobe 社製 Acrobat などで使用できます。アプリケーションソフトの詳細は、各アプリケー 
ションメーカーへお問い合わせください。 

-この機能を使用するには 、 EPSON Scan OCR コンポーネントがインストールされている必要があります。 

-この機能は EPSON Scan を単独で起動した場合のみご使用いただけます。 TWAIN 対応アプリケーションから 
EPSON Scan を起動する場合には対応していません。 

ここでは、ホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

全自動モード、プロフェッショナルモードでもテキスト検索可能な PDF 形式でスキャンできます。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 
A 「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 

I 苗 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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か 


参考 


原稿種によっては、サ厶ネイルプレビューができないことがあります。 

3 . [スキヤン]をクリックします。 


丄 


J ，血 ^ j ^ 細備 伸 . 如 。。 I 

[ サムホイ ，ぶモの - - - ■厂 


れルでげ I I の W 巧邸」 I 0お個 


ん 〇 [保存形式]で [ PDF ] を選択し、 旦 [詳細設定]をクリックします。 


乂. 冉巧つアイ 
博 

m 政 h " 


回 


みむチサ 

础化. Desktop こ-商を 
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巧ストが i Oh 
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1_同一イななすをホを、おこ上書バ色(が 
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i 半が的け..ななォ J の BK の 

巧ーロの(1«1«15^?イで[]巧，モのが 

I ^ I L 柄成ル ~ 1 L W 哪 ~~ ] 


参考 

-[スキャン後、ページ追加の確認ダイアログを表示する]のチェックを外しておくと、保存後に[ページ追加の確 
認]画面を表示しないですぐに保存できます。 
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- PDF 形式または Multi-TIFF 形式でスキャンする際に、解像度、原稿の枚数またはハードディスクの空き容量の組 
み合わせによってスキャンが途中で止まることがあります。このときは、解像度を下げるかハードディスクの空 
き容量を増やして〈ださい。 

• PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi-TIFF 形式では200枚までです。 

-テキスト検索可能 PDF を作成するとき、 OCR 処理を行うため、通常の PDF 保存時に比べ処理に時間がかかりま 
す（大量枚数スキャン時はモノクロでのスキャンをお割めします）。 

5. 〇 [テキスト]タブをクリックし、 回 [テキスト検索可能 PDF を作成する]をチェックします。 


EPSON PDF Pliig-iri 狂巧な 臣 W 

。リッ 。 I 

且 チ：[ツ。 が迎が風化的晒泌巡： 

囚•況>曲ち，狀ょ5巧|[11»け5(£^ 


0 K |1 かザンたル ][ AJ レで吐 I 


1 

テキスト検索可能 PDF を作成 
する 

PDF ファイルにテキスト情報が付加され、 PDF ファイル内のテキストが検索可能になりま 
す。 

検索できるのは「日本語」のみです。 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがありま 
す。 

•文字がかすれていたり、つぶれている原稿 

-文字間や行間が狭すぎて、1文字ずつが判別しにくい原稿 

•フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、置卜線がある原稿 

•何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

• FAX 受信した原稿 

• 手書き文字 

※フォント、文字サイズ、文字色によっては認識率が下がることがあります。認識率が 
もっとも高いのは日本語フォントの明朝体とゴシック体、文字サイズは10ポイントが上、 
文字色は黒となります。 

本機能は日本語のみ対応です。 

本機能は Windows のみ対応です。 

グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多〈使用してしまいます。そ 
のため、通常はモノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。 

解像度（出力解像度）は200〜 400 dpi の範囲で設定してください。 

目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率は向上しません。 

2 

書類原稿を最適な方向に回転 
する 

文字を含んだ書類のスキャン時には、スキャンした原稿の文字情報から原稿の上下を判別し 
て、90度単位で自動的に正しい向きにします。 


6. [EPSON PDF Plug - in 詳細設定]画面の [ OK ] をクリックします。 

7 . [保存ファイルの設定]画面の [ OK ] をクリックします。 


スキヤンを開始し、テキスト情報を付加した PDF ファイルが作成されます。 
レ:>1上で、テキスト検索ができる PDF ファイルの作成方法の説明は終了です。 
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r スト'小物をスキャンしょ 


イラストや図をスキヤンしよう 


記念日、旅行や行事ではいろいろな思い出の品があるものです。 

インスタント写真はもちろん、手書きのイラスト、グラフ、地図、設計図などをまとめてスキヤンしてデータにしましよう。 




ここでは、スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 のプロフェッショナルモードで、イラストや図などをスキャンするとき 
の設定で、スキャン後、フォトレタッチソフトで色付けや色の置き換えなどがしやすいイメージタイプでスキャンする方 
法を説明します。プロフェッショナルモードでは、細かな画質調整をしたスキヤンができます。 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

.を ， 「EPSON Scan を起動」61 
申「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 
わ 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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D 

EI 


1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

4 

イメー ジタイプ 

セットした原稿に合わせて、イメージタイプを選択します。 



設定 

セツトした原稿 



[カラースムージング] 

イラスト/図（カラー） 



[16 bit グレー]または [8 bit グレー] 

(ただし、 16 bit カラーデータの加工や出力に 
は 16 bit に対応したアプリケーシヨンソフト 
が必要です） 

イラスト/図（モノクロ） 



[モノクロ] 

線画/図 

5 

速度優先 

チェックするとスキャンの速度を優先します。 

6 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に合わせて設定することをお勧めしま 
す。 



設定 

用途 



150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでの標準の印刷 



300 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

720 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでの高品質な印刷 



200 dpi (カラー、グレー画像の場合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

ページプリンタでの印刷 



300 dpi 

文書フアイリング 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホー厶ぺージ用画像 



96〜 150 dpi 

E メール送信 


3. [プレビュー]をクリックします。 


I 

■ 。リツ。 1 ，レむ^ 


一つ が*端 

雜 I 




.づムホイ吊：!？ 

[ ん|げ1^ J [ 团樹な虹 -j [ なの J 


プレビュー結果が表示されます。 
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4 . [出カサイズ]を選択します。 


スキヤンした画像をどのくらいの大きさで使うのかを設定してください。 

なお、あまり大きなサイズに設定するとデータの容量が膨大になってしまうのでを意してくださし、。 
データ容量はプレビュー画面の左下で確認できます。 

を，「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定）」47 


化?]サイ；〇む ；《1.己 

2159 お 2972 mm 
で-た； 1曲;早< 

HJ 社か わし 〇 の 


丄 



巧 I 

，或 



5 . 必要に応じてプレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定します。 
マウスをドラッグしてスキヤンする範囲を調整してください。 


、 プレピユ 





读 

巧 i 

hdJI 


□ 

1 


::ぶおが 


も 


回百— 图 



6 . 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はレ:>1下のぺージをご覧くださし、。 
わ 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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< [が-ジタイブ]がクレ-/カラ-スム-ジ心ヴの場合> 


吐 


m - 


困 


な 


[^1 1 口 [=；^ i 玄1 ^ 


か如サ-で巧な拉 
さ换 

巧. i モ？け*;ち(日 

ホ wm - と片 


< [が-ジタイブ]が[モ/■加]の場合> 

m 

けい ra 吸 こ- り 口 


1 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

自動露出機能を使用すると、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 

2 

[ヒストグラム調整] 

画像の明暗を調整したり、色かぶりを取り除きたいときにクリックします。 

卓「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラ厶調整）」120 
，直「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整）」106 

3 

[濃度補正] 

画像の濃度のバランスを補正したいときにクリックします。 

ゎ「明るさとコントラストを調整する3 ( 濃度補正）」126 

4 

[イメージ調整] 

画像の明るさ/コントラスト/彩度や、カラーバランスを調整したいときにクリックします。 
ゎ「明るさとコントラストを調整する1 ( 簡単設定）」117 
な「色を鮮やかにする（彩度調整)」101 
，を，「色合いを変える（カラーバランス調整）」103 

5 

[リセット] 

上記の設定を調整前に戻したいときにクリックします。 

6 

アンシャープマスク 
( [イメージタイプ]力《[グ 
レー ] のみ） 

画像をシャープにしたいときにチェックします。 

，を，「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」95 


効ま 

アンシャープマスクの横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （ MacOSX ) をクリックすると表 
7F されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

7 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つとき 

( こ于エ 、、，/ 7 I 丰す 

，を，「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」86 


印刷線数 

モアレ除去の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （ MacOSX ) をクリックすると表示されます。 
原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレをより目立たな〈できます。 

，を，「プロフェッショナルモードで詳細設定」87 

8 

しきい値 

([イメー ジタイプ]力《[モノ 
クロ]のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれたりつぶれたりするときに調整します。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの白黒の境を決めるもの 
です。 


7. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 


Q - 

参考 

イラストや図などは JPEG 形式で保存することをお勧めします。 

JPEG 形式で保存すると、圧縮率を選択できます。圧縮率が低いほど画質の劣化を目立たせずにファイルサイズをル 
さ〈できます。また、 JPEG 形式は 0 S やソフトウ X アに依存せずに、画像を取リキ及うことができます。 

ただし、圧縮率が高いほど画質は劣化します（圧縮前のデータに戻すことはできません）。保存のたびに劣化してい 
<ためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

上で、イラストや図をスキャンする方法の説明は終了です。 


イラスト/小物をスキヤンしよう 


42 





































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


便利なスキャン方法を使おう 

必要な部分だけを切り取ってスキャン 


必要な部分だけを切り取ってスキヤンできます。 
ここでは、ホームモードの画面を例に説明しています。 



1 EPSON Scan を起動して、[ホー厶モード]または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

，を ， 「EPSON Scan を起動」61 

，を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [サムネイル表示]のチ X ックを外し、[プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 
り 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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プレビュー結果が表示されます。 



8 - 

参考 

ここでは、「通常表示」のプレビュー画面でスキャン範囲を指定する方法を説明します。なお、「サ厶ネイル表示」で 
スキャン範囲を指定することもできます。 

，を.「プレビュー表示」71 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んで〈ださい。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 


便利なスキャン方法を使おう 
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取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい カーソルを取り込み枠の中に移動すると手のおになります。カーソルが手のおのまま取 

り込み枠をドラッグすると移動できます。 



取り込み枠のサイズを変えたい カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印のおになります。カーソルが矢印のおの 

まま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 



便利なスキャン方法を使おう 
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画像を拡大して調整したい 取り込み領域が/]、さいときは、[ズー厶]をクリックして〈ださい。巧プレビューされ、 

取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、スキャンする 
範囲を微調整して〈ださい。 



決まった数値で取り込み枠を作りたプロフ X ッシヨナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャン範囲 
い が指定できます。かさい範囲や正確な大きさを指定するときに便利です。また、取り込 

み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するには、に hift ] キーを押したまま取 
り込み枠をドラッグしてください。 


[出カサイズ]を指定して取り込み枠[出カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠が表示できます。こ 
を作りたい の取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数設定できます。また、 
[£]|をクリックすると、最初に作成した取り込み枠がコピーできます。 

なお、作成できる取り込み枠の数はが下の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 

-サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


取り込み枠の中に別の枠を作りたい[取込装置]で[原稿台]を選択していると、取り込み枠を複数指定できます。枠の中に 

別の枠を作りたいときは、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にドラッグして移動 
してください。 


0 

参考 __ 

-指定した取り込み枠を削除したいときは、プレビュー画面にあるをクリックしてください。 

•アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動したとき、通常表示で複数の取り込み枠を指定してもアプリ 
ケーションソフトが複数枚スキヤンに対応していないと、最後に選択した領域のみがスキヤンされます（サ厶ネ 
イル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません）。 

•初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

4. その他の設定を確認し、[スキヤン]をクリックしてスキヤンを実行します。 


〇 

参考 

複数の取り込み枠と画質調整について： 

•が下の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定して〈ださい。 

-[イメージタイプ] 

-[解像度] 

-[自動露出] 

•が下の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）したまま設定し 
てください。 

-[出カサイズ] 

■[ヒストグラ厶調整] 

-[濃度補正] 

-[イメージ調整] 

-[カラーパレット調整] 

レ:>1上で、必要な部分だけを切り取ってスキャンする方法の説明は終了です。 


便利なスキャン方法を使おう 
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お巧みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設 
定） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 

ホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。ここでは、プロフェッショナルモードの画面を例に説明して 
います。 



セットした原稿 （ L 判） スキャン後の画像 （ A 4) 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

苗 「EPSON Scan を起動」61 
I 也「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [サムネイル表示]のチ X ックを外し、 且 [プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法は!^下のページをご覧ください。 
.ち 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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3. 出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮ルされてスキャンされます。 

[等倍]レ:>1外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、。 1]1 をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


KtP 出 じ 

"0 ，ホ. 


ホ曲サけ: 

g W59 が W? 立 [mm t] 


E 脚,けの 

讲さ イ^ 遇 

巧 1 





設定 

説明 

等倍 

スキヤンする原稿とスキヤン後の画像の大きさを同じにするときに選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存するときなどに選択します。 

画面 

パソコン画面の壁紙や、デスクトップピクチヤのサイズで保存するときなどに選択します。 

L 判〜 A3 

定型サイズで保存するときに選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにないときは、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択します。 

[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックしてください。 


4. プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大し、画像全体を囲みます。 


便利なスキャン方法を使おう 


48 





































































EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 



〇 - - 

参考 

•取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、倍率が 
自動設定されます。 

. プレビュー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）とスキャン後の画像のサイズ（ピクセル ）、デー 
夕容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データ容量が膨大になってしまうのでを意してくださ 
い。 

5. その他の設定を確認して、スキャンを実巧します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

レ:>1上で、お好みのサイズでスキャンする手順の説明は終了です。 
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原精台より大きい原精をスキャン 


ポスターなど大きい原稿をスキャンして、お巧みのサイズに加工してみませんか？ 

スキャナの原稿台よりも大きい原稿をスキャンする方法として、ここでは原稿を分割してスキャンし、巿販のフオトレ 
タッチソフト 「Adobe Photoshop Elements 5.0」を使って合成する方法を説明します。 



〇 - 

参考 

-スキヤンする原稿は、パンフレツトやポスターなどの一枚紙の原稿を使用して〈ださい。雑誌などの製本物は、分 
けてスキヤンするときに角度がずれてしまいやすいので、うま〈スキヤンできません。 


ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。分割してスキヤンし、貼り合わせた画像 
の明るさや色合い、角度などは完全に一致しないことがあります。 


分割してスキヤン 


ステップ1原稿の半分をスキャン 

ブ. 原稿の約半分を原稿台にセットします。 

原稿台の端と原稿の辺を合わせてセットしてください。 

原稿セットの方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧くださし、。 
り『操作ガイド J 
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2 . Adobe Photoshop Elements で EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

申. 「アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動」62 
り「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 


义 [環境設定]画面一[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックをかし、 [0K] をクリックします。 

ここにチェックが付いていると、自動露出調整が行われるため、合成する2つの画像の画質が合わなくなってしまい 
ます。 

ん 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

各項目の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧ください。 

を ， 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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5 . スキャン範囲を指定せずに全面をスキャンするか、スキャン範囲を指定するときは少し大きめに指定します。 

スキャン後、合成するときに選択したい部分を切りおきます。 

6 . 必要に応じて、画質を調整します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法はレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

り 「EPSON Scan の各項目の説明」74 

7 . 設定を保存します。 

[保存]をクリックすると、自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベて 
の設定が保存されまず。 


EPSON scan 

百 回 

2? EPSON Scan 

モ 

1ブのな >3 ナル t ■ド こ J 

1 なイ巧 

を w か 1 a なめ!拓 

-3 

■ 州ッウ h ►巧な 1 1 1 


〇 - 

参考 

原稿半分のスキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定）を保存し、残り半 
分の原稿も保存した設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 

8. [スキャン]をクリックします。 

スキャンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

レ:>1上で、原稿の約半分はスキャン終了です。次に残りの半分の原稿をスキヤンします。 


ステップ2残りの半分をスキャン 

1 原稿をセットし直します。 

残りの約半分を原稿台にセットしてください。 

このとき、すでにスキヤンした画像の部分を少し含めてセットすると、貼り合わせやすくなります。 



2 . [プレビュー]をクリックします。 

すでにスキヤンした画像と同じ手順でプレビューしてください。 
又 [設定保存]の名称リストで、先ほど保存した名称を選択します。 
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同じ設定でスキャンすることによって、スキャン時の画質を一致させることができます。 

この後、画質調整はしないで〈ださい。先にスキヤンした約半分の画質と合わな〈なってしまいます。 


EPSON scan 

回百 回 

辛 EPSON Scan 

モ-トリわ 


1ブ日:?か>3ナル t ■ド 

■d 

1 なイ巧 

曲か c み 1 【砲 1 



j 巧かがミ 


■ 遇巧 - 


扉 w 巧 
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4. [スキヤン]をクリックします。 

スキヤンが始まり、画像が新規ファイルとして表示されます。 

5 . EPSON Scan を終了します。 

レ:>1上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を合成しましよう。 


スキャンした画像を合成 

1. カンバスサイズを指定する画面を開きます。 

a スキャンした画像のどちらかの画像をクリックして、 回 [イメ ージ] 回 [サイズ変更] a [カンバスサイズ]の順に 
クリックしてください。 


J 巧114；^ちード- Hxjteshflp El 日 mw じ 5.0 



2】.92巧 


2. カンバスサイズを指定します。 

a 画像を横に追加するときは幅の値を、画像を縦に追加するときは高さを、約2倍レ:>1上に指定して 回 基準位置を選 
択し 回 [ OK ] をクリックしてください。 

基準位置は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して左側に画像を貼り付けたいときは、下図のように設定してください。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切リキちいて保存してください。 
詳細はアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


でンパスヴイス 
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3. 画像を貼り合わせます。 

U 移動ツールをクリックして、 回 カンバスサイズを広げた画像にもう片方の画像をドラッグしてください。 
貼り合わせた後は移動ツールで微調整してください。 
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上で、原稿台より大きい原稿をスキヤンする手順の説明は終了です。 
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スキヤナドライバについて 


スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 とは？ 


スキヤナを使うためには、スキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 というソフトウェアをパソコンにインストールする（組 
み込む）必要があります。 


スキヤンデータの配達屋さん 

EPSON Scan は、スキヤナから受け取った画像データをパソコンに送ります 。 EPSON Scan がインストールされていな 
いと、配達屋が不在になりスキヤンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールして〈ださい。 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナを制御するソフトウエアからアプリケーシヨンソフトに画像を受け渡すためのや 
り取りを定義した標準規格）に対応しています。 



スキヤンを件の受付屋さん 

EPSON Scan の設定画面では、スキヤンサイズやスキヤン品質などの詳しいスキヤン条件が設定できます。 


スキヤナドライバについて 〇6 
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便利な機能がたくさん 

EPSON Scan には「明るさやコントラストを調整する機能」、「画像のゴミやホコリを取り除〈機能」、「色あせた写真の 
色を復元する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになることもあり 
ます。 

，申,. 「EPSON Scan のバージヨンアップ 」85 
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EPSON Scan の主な機能 


EPSON Scan には!^下のような機能があります。 

また、いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになること 
もあります。 

直 「EPSON Scan のバージヨンアップ 」85 


明るさやコントラストを調整する機能 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少な〈するときに調整します。 

直「明るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定）」 117 




ゴミを取り除〈機能 

画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 
を「ゴミを取り除く（ホコリ除去)」 90 


ホコリ除去機能使用時の画像例 
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色あせた写真の色を復元する機能 

色あせてしまったり、変色した古い写真の色合いを、取り戻すことができます。 
，を d 「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」99 
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起動方法 


EPSON Scan の起動方法は、レ:>1下の2つがあります。 


EPSON Scan を起動 

アプリケーシヨンソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像がスキヤンできます。 


起動方法 


デスクトップ上のに PSONScan ] アイコンをダブルクリックします。 




参考 

EPSON Scan ] アイコンがないときは、 〇 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム]) 
Q [EPSONJQ EPSON Scan ] g に PSON Scan ] の順にクリックしてください。 
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Mac OS X の場合 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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アプリケーシヨシソフト上で EPSON Scan を起動 

ここでは、巿販の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 「Adobe Photoshop Elements 」 を使って 、 EPSON Scan を起動 
する方法を説明します。画面は Windows の場合です。 


巧 

参考 

ここでは、写真編集モードでの手順を説明しています 。 Adobe Photoshop Elements の詳細は Adobe Photoshop 
Elements のヘルプをご覧ください。 


ブ . Adobe Photoshop Elements を起動します。 

2 . 〇 [ファイル] 回 [読み込み] 且 [お使いのスキャナ名]の順にクリックします。 
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3. EPSON Scan が起動し、全自動モードの待機画面が表示されます。 

モードの特徴や切り替え方法は、レ:>1下のページをご覧ください。 

，を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 
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参考 


• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーションソフトからも EPSON Scan を起 
動できます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択する力、、 
[TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択して〈ださい。 

[ WIA - (お使いのスキャナ名）](スキャナ名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキヤンするときは、 EPSON Scan の保存ファイルの設定には対応してい 
ません。アプリケーションソフトでファイルを保存して〈ださい。 
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スキヤンモ ー ドの切り替え方法と種類 


スキヤンモードの切り替え方法 


画面右上の[モード]で使用したいスキャンモードに切り替えます。 



スキヤンモードの種類 

各モードの特徴は!^下の通りです。 


全自動モード 

原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンできます。 

簡単にスキャンしたいときや、スキャナをネ刀めて使用するときにお勧めです。 

原稿によっては、正常にスキヤンできないことがあります。思った通りの結果でスキヤンされないときは、ホームモード 
またはプロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 


EPSON な a 円 图 

^ EPSON Scan ド 



斑艦端端嫌を挪む卜 

いの姗 I 撒 I 函、 j 巧9’向わ巧瞄して 
W 綱.かヤン6に 如が'？日ヴをみおお地> 


■ jHt . 化®卜円こでかなリ、お6ち上の加すし W 岡ぶ] 
巧 町む机を匪似、 f m \^ f 


ホーム— r 


シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンする、初む者の方にもお勧めのモード 
です。 
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プロフェッショナルモード 

高度な画質調整をすることができます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキヤンしたいときにお 
使い〈ださい。 


X - EPSON 财〇 

回 百图 
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全自動モードの設定内容とオプションの設定 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別して、原稿に最適な設定でスキャンします。 

ここでは、全自動モードの設定内容と、全自動モードのオプション設定を説明します。 

全自動モードでの設定内容 


原稿タイプの認識結果によって、が下の設定でスキヤンされます。 

カラー写真またはフイルムと認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

有効 



傾き補正 

有効 



写真/ フィル厶の 自動回転 

On 



アンシャープマスク 

On 



イメージタイプ 

24 bit カラー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラース厶ージング 

Off 



自動露出 タイプ 

写真 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300 dpi 





白黒写真と認識された場合 



設定項目 

設定内容 



複数枚スキャン 

有効 



傾き補正 

有効 



写真/ フィル厶の 自動回転 

On 



アンシャープマスク 

On 



イメージタイプ 

8 bit グレー 



品質 

画質優先 



モアレ除去 

Off 



カラース厶ージング 

- 



自動露出 タイプ 

写真 



モノクロオプション 

- 



出力解像度 

300 dpi 





カラー書類と認識された場合 



設定項目 

設定内容 
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複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

写真/フィル厶の自動回転 

Off 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

24bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムージング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


白黒書類と認識された場合 


設定項目 

設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

写真/フィル厶の自動回転 

Off 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラース厶ージング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

出力解像度 

300dpi 


全自動モードのオプションの設定 

全自動モードのレ:>1下の項目を、あらかじめ設定しておくことができます。 


設定項目 

設定内容 

全自動モードで用いる原稿種 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）力、[フィル厶]のどちらかを選 
択します。 

原稿種をあらかじめ指定しておくと、自動判別するまでの時間を短縮できます。ただし、指定し 
ていない原稿がセツトされたときは、正し〈認識されません。 

解像度 

解像度を設定できます。 

[プリント写真/書類](雑誌やプリントされた写真などの原稿）と[フィル厶]それぞれ別に設 
定できます。 

ホコリ除去 

画像上のホコリを軽減できます。 

退色復元 

色あせてしまったり、変色した古い写真やフィル厶の色合いを、元の色に戻すことができます。 

写真/フィル厶の自動回転 

上下左右逆にセツトした写真や、各コマの向きが異なるフィル厶をスキャンするときに、写真/ 
フィル厶の向きを判別して、自動的に正しい向きに回転してスキャンします。フィル厶を上下逆 
にセツトしたときは自動回転されません。 

保存ファイルの設定 

スキャンした画像の保存に関する設定をします。 EPSON Scan 単独起動時のみ表示されます。 
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1 - EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 

り 「EPSON Scan を起動」61 
り「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 


2 . [オプション]をクリックします。 


V. EPSOf 

げ 



国 


モが 


EPSON Scan 睡 6 お-ド 


画 





伽 


J 斑趙端端:^激?む卜 


すブシ 


kr 烟.かヤン 11(;、 z / m ? 凸ヴをみ元，がが 

巧 戰过湯臨撒教ち壓す 
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W けげ 




3. 各項目の設定を変更します。 



変を 


4. [0K] をクリックします。 

レ:>1上で、全自動モードのオプションの設定は終了です。 
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プロフェッショナルモードの設定を保存 


プロフ X ツシヨナルモードでは、取り込み枠や出力設定、画質調整などの設定が保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真や名刺などをスキャンするときに、常に同じ位 
置/同じ向きにセットすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの巧利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズを毎 
回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです）。 


設定を保存する 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

.を 「EPSON Scan を起動」61 

を， 「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

ん [保存]をクリックします。 

自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、取り込み枠、画質調整などすベての設定が保存されます。 


■、山 EPSON たが 

回百 回 

EPSON Scan 


[プロ刀わョナルトド -1 

. 肪做 

4がの. 巧だのち 

— 


■ ウリツウな . 


Q - 

参考 

• 設定は 30 個まで保存できます。 

-設定を削除したいときは、 〇 削除したい設定保存名をリストから選択して、 回 [削除]をクリックします。 


EPSON Scsn 

解 1 EPSON Scan 

■回 

ち-] 


[かスナル t ー ド ー1 

肪1をな 


ちがか 

*4-0 规円 1 

i 巧な1 ft 府ウリッウ 


] 


レ:>1上で、設定を保存する方法の説明は終了です。 


保存した設定を利用してスキヤンする 

保存したスキャン設定を利用して画像をスキヤンします。 
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1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

申 「EPSON Scan を起動」61 
A 「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 


、‘ E1P30N San 

EPSON Scan 

F 口. つ'田 Vfcjhj 

モ ->W 

[か？か >a ナルド -I 

i 描な 

をかの. 防 £l 

，] 

J 化 M 巧 

I 


■遇 巧 


職な 


3. [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行します。 

上で、保存した設定を利用してスキャンする方法の説明は終了です。 
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:441■ 3 が bT た ‘ r4 =fe 


■""一. ] 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムで確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、例えば雑誌のページから写真の部分だけスキャンできます。 

プレビューの表示方法は、2種類あります。 


サムマイルをを 


巧巧ちを 


か 


参考 


サ厶ネイル表示と通常表示は、 EPSON Scan の[プレビュー]の下にある[サムネイル表示]をチェックする、 
またはチェックを外すことで切り替えることができます。 

作成できる取り込み枠の数は、通常表示の場合は50個まで、サ厶ネイル表示の場合は1コマに対して1個のみです。 

-] 夕 


プレビュー画面のサイズや向きを変更するには、 EPSON Scan の[環境設定]をクリックして、[プレビ ニ 
ブをクリックし、[プレビューウィンドウサイズ]と[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更します。 


[環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチ X ックされているときにプレビニ 
出（明暗）が自動調整されます。 


-すると、露 



サムネイルプレビュー 

[サムネイル表示]をチェックしてプレビューすると、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビュー 
します。複数枚の写真をセットしたとき、1つの原稿の中に複数の画像があるときに便利です。また、雑誌/写真の傾き 
を自動的に補正し、写真の上下左右の向きを判別して、自動的に正しい向きに回転してスキヤンします。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 

ホームモードで[原稿種]を[雑誌]、[新聞]、[文字/線画]に設定したときは、サムネイルプレビューは使用できません。 


サムを Yj レけ It ち L 


因關 
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〇 

参考 

•サ厶ネイルプレビュー時は、原稿やを件によって、最適なスキャン結まが得られないことがあります。思った通 
りの結までスキヤンされないときは、[サ厶ネイル表示]のチェックを外してスキヤンして〈ださい。 

-写真をサ厶ネイルプレビューしたときに、意図しない向きで表示された場合は、が下のページをご覧いただ〈力、、 
プレビュー画面の [|よ| ボタンをクリックして正しい向きに直してください。 

申「サムネイルプレビューでのトラブル」152 


プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

江 

サ厶ネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセツトしたときなど 


に、上下の向きを正し〈することができます。 

回転したときは、スキャンした画像も同様に回転されます。 

蓝 

サ厶ネイルの左右を反転して表示します。 

鏡像反転したときは、鏡像反転していることを示すために、サ厶ネイルの下にアイコンが表示さ 
れます。 

遠 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （ RGB 値や輝度値）を確認 
できます。 


通常プレビュー 

[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューすると、スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、 
スキヤンする範囲を複数指定して、まとめてスキヤンできます。 



〇 

参考 

が下の原稿種の選択時に、プレビューはサ厶ネイルプレビューと通常プレビューのどちらかが選択できます。 
•ホー厶モード使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

• プロフェッショナルモー ド使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フィル厶]を選択した場合。 

上記が外の原稿種の選択時は、通常プレビューのみとなります。 
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プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

な トム 

原稿を巧プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズー厶表示します。スキヤ 
ンする領域がルさいときにお使い〈ださい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 

協 1 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

回 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

诏 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が巧れていると、巧れている部分が領域に含まれる可能性がありますのでご 
を意ください。 

原稿に複数の画像があるときは、スキヤンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッ 
グして選択してから、!•をクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に 
選択できます。 be 

自動選択機能は[取込装置]で[原稿台]、[原稿種]で[反射原稿]を選択したときのみ使用 
できます。 

原稿やを件によっては、上手〈検出できないときがあります。検出できないときは、通常プレ 
ビュー後、手動で取り込み枠を選択して〈ださい。 

□ 

作成した取り込み枠の燃数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 

嚷 

[デンシトメータ]画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報 （RGB 値や輝度値）を確 
認できます。 
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EPSON Scan の各項目の説明 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださし、。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 
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EPSON Scan のシステ厶条件 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウェアおよびシステム条件は次の通りです。お使いの 0 S のシステム条件 
が EPSON Scan より高いときは、 OS のシステム条件に従ってください。 


Windows 


オペレーティングシステ厶 

Windows 2000 Professional/Windows XP/Windows Vista 

CPU 

Pentium または互換プロセッサ 233MHz が上 （Pentium III または互換プロセッサ SOOMHzm 上推奨） 

主記憶メモリ 

128MB が上 （512MB 推奨）、 Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista をお使いの場 
合は 512MB が上 

ハードディスク空き容量 

インスIル時： 35MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800x600) が上のフルカラー高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ （XGA 
(1024x768) が上推奨） 


P — 

参考 

• Windows Vista でインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー) 
でログインして〈ださい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードが求 
められた場合は、パスワードを入力して操作を続行して〈ださい。 

•Windows XP でインストールするときは、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインしてくださ 
し、。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、 Windows XP をインストールしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


• Windows 2000でインストールするときは、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するュー 
ザー）でログインして〈ださい。 

• Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista (64bit) ではマルチスレツド処理に対応した TWAIN 対応ア 
プリケーシヨンソフトでは使用することはできません。詳細は各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わ 
せください。 


Mac OS X 


システ厶ソフトウエア 

Mac OS X vlO.3.9 〜 v10.5.x 

(USB インターフXイスを標準装備している機種） 

CPU 

PowerPC G3 が上 （PowerPC G4 500MHz が上推奨）または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスI''―ル時： 40MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 

ディスプレイ 

画面解像度800が00が上のフルカラーディスプレイ （1024x768 が上推奨） 


〇 - 

参考 

. MacOSXv 10.3 が降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインできます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能）。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッ 
チ）機能には対応しておりませんので、インストールおよび使用時にはファストユーザスイッチ（ファーストユー 
ザスイッチ）機能をオフにして〈ださい。また、ソフトウェアをインストールするときは、コンピュータの管理 
者だけがログインした状態で行ってください。 


• Classic 環境での動作はサポートしておりません。 
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.Mac OSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使い〈ださし、。 
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EPSON Scan の削除（アンインストール) 


Windows Vista での削除方ま 

Windows Vista での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


P 

参考 

• Windows Vista で削除するときは、「コンピユータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー)でログイ 
ンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードが求められた 
場合は、パスワードを入力して操作を続行して〈ださい。 

• ソフトウエア CD - ROM を使って EPSON Scan をインス I ''―ルすると 、 「EPSON Scan OCR コンポーネント」、 
「EPSON Scan PDF 機能拡張」も一緒にインストールされます。削除したい場合は 、 EPSON Scan と同様の手順 
で削除できます。 

1 スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2 - 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . 田 [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


H ウリ。ウ 


す W ての了!□ヴラム 


コシトご一 J レ / 1 


因五のブ□クラム 


W がと柿ート 


の田た 


4 . [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 
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でを 
マウス 

てこ:ヴろん 

做 

树 

ブ 3 ヴでンイシストール 1 
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5 . n に PSONScan ] を選択して、 且 [アンインストールと変更]をクリックします。 
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6 . レ: I 下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



7 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

0 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動してください。 


Windows XP での削除方法 

Windows XP での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


巧 

参考 

.Windows XP で削除するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるューザー)でログイン 
してください。 

• ソフトウエア CD - ROM を使って EPSON Scan をインストールすると 、 「EPSON Scan OCR コンポーネント」、 
「EPSON Scan PDF 機能拡張」も一緒にインストールされます。削除したい場合は 、 EPSON Scan と同様の手順 
で削除できます。 

1 スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . D [スタ—卜] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 
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4 . [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5 . U [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [EPSON Scan] を選択し、 且 [変更と削除]をクリックします。 



6 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


〇- 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動して〈ださし、。 


Windows 2000 での EPSON Scan の削除方法 


Windows 2000での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


Q - 

参考 

• Windows 2000で削除するときは、管理者権限のあるューザー （ Administrators グループに属するューザー）で口 
グインして〈ださい。 

• ソフトウェア CD - ROM を使って EPSON Scan をインストールすると 、 「EPSON Scan OCR コンポーネント」、 
「EPSON Scan PDF 機能拡張」も一緒にインストールされます。削除したい場合は 、 EPSON Scan と同様の手順 
で削除できます。 
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1 スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ-り 曰 [設定] 且 [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 



4 . [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



リブルウリッウ 1 


追加と肖り隨 


5 . 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [EPSON Scan] を選択し、 且 [変更と削除]をクリックします。 



6 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 


〇 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動して〈ださし、。 


Mac OS X での EPSON Scan の削除方法 


Mac OS X での標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


巧 

参考 

MacOSXv 10.3 が降では、複数のューザーが同時に1台のパソコンにログインできます（ファストューザスイッチ 
またはファーストューザスイッチ機能）。 EPSON Scan を削除するときにはファストューザスイッチ（ファースト 
ユーザスイッチ）機能をオフにしてください。またコンピュータの管理者だけがログインした状態で削除して〈だ 
さい。 
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1 スキヤナの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトを終了します。 

3 . ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

4 . [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 

■ リブ ル ウ リッの 

Mac OS X 



6. [スキヤナドライバ (EPSON Scan )] の横にある « ^ ホク U 、 ソクします。 
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7. 〇 [アンインストール]を選択して、 且 [アンインストール]をクリックします。 

削除が実行されます。 
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Q - 

参考 

[認証]画面が表示されたときは、パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 
レ:>1上で、ソフトウェアの削除は終了です。 

〇- 

参考 

続けて再インストールするときは、パソコンを再起動して〈ださい。 
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EPSON Scan の再インストール 


EPSON Scan を巧インストールする前には、下のページを参照して削除（アンインストール）しておいて〈ださい。 
直 「EPSON Scan の肖り除（アンインストール）」77 

1 スキャナの電源をオフにします。 

2. スキャナとパソコンが接続されていないことを確認します。 

3 . Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

4 . MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 

■ リブ ル ウ リッの 

Mac OS X 

5 . Windows Vis ねの場合は、[自動再生]画面が表示されますので、 [ EPSETUP . EXE の実行]をクリックします。 

み。 がぉ 回百图 

DVD/CO-RW ド 号 ィブ (El) 巧 50H 

巧 

日 V つ卜つ二戸とで■占ごちレて I げこ K 巧む4 E 6 5ご 
ブ C ヴラムをインス个 

满鼎3^縷總 W 扛 

全み 田づブ->ミ> 

I 理?細蜡 r 巧ぉ 
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6. 下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
おすすめインストール： 

ソフトウェアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いのときは、こちらを選択して〈ださい。 
カスタムインス I -ール： 

各ソフトウエアを個別にインストールするときは、こちらを選択してください。 
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いすれかを透巧 


EPSON 


おすすめ 

インストール 


CD 
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〇- 

参考 

Windows Vista でインストールするときに[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許可]または[続 
行]をクリックします。 



7 , この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

インストールの詳細は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧ください。 

直『操作ガイド J 

インストールが終了したら、スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続してくださし、。 
上で 、 EPSON Scan のインストールは終了です。 
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EPSON Scan のバージヨンアップ 


添付のソフトウ X アをバージョンアップすることによって、今まで発生していた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウエアをお使いいただくことをお勧めします。 

最新の EPSON Scan は、エプソンのホームぺージからダウンロードしてください。 

苗 http :// www . epson . jp / download / 



参考 


CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフオメーシヨン 
の資料またはエプソンのホー厶ページをご確認ください。 

夕「本製品に関するお問い合わせ先一覧」206 
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機能を使ってきれいにスキヤ 
ン 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除 
去） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 



参考 


が下の場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• フイルムをスキヤンする場合 
-解像度を 600 dpi より高〈設定した場合 
•[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 



〇- 

参考 

画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示して 
から確認して〈ださい。縮小表示では、画像が粗〈モアレが発生しているように見えます。 


ホームモードで簡単設定 

ここでは、ホームモードの画面を例に説明します。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 

，を j 「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 
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2. 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [モアレ除去]をチェックします。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。また、プレビュー画面に表示 
されているすべてのコマまたは取り込み枠に適用されます。 


I 

■ チ：[ツ。 h ►主が 巧授の： 曰ミが化の 

[ し J を"を:0 因ホユ■巧が。 

::文甲中が0(苗 

I 巧な曲乌(巧- I 


4 . その他の設定を確認して、スキヤンを実巧します。 

モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 
レ:>1上で、ホームモードでモアレを取り除〈方法の説明は終了です。 


プロフェッショナルモードで詳細設定 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

苗 「EPSON Scan を起動」61 

，也「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 
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3 . U [モアレ除去]をチェックして、 且 [印刷線数]を選択します。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
〈ださい。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

モアレ除去の横にある「+」 (Windows) /「►」 （Mac OS X)をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択して〈だ 
さい。また、一致する線数の選択肢がないときは、近い値を試してください。 
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設定 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が85、133、 175 lpi が外の線数でスクリーン処理されているときに選択します。 

新聞 （85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 （133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 （175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 
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参考 


[モアレ除去]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみて〈ださい。[モアレ除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 


• モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやけることがあります。この場合はアンシャープマス 
クをチェックしてください。 

苗「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」95 
•線数とモアレの関係： 

画像の印刷時、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重ね、網点をおけた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に印 
刷するには、線数が高いスクリーンフィル厶を使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数も 
多くなります。 

上記の変換によって、印刷物は規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されます。こういった印刷物などを 
スキャンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置に重なることに 
よって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキャンで発生するモアレです。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和できます。 

レ:>1上で、プロフェツシヨナルモードでのモアレを取り除く方法の説明は終了です。 



参考 
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ゴミを取り除く（ホコリ除去) 


画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 

ホコリ除去機能は 、 EPSON Scan の全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、プロフェツシヨナルモードでの手順を例に説明します。 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


巧 

参考 

原稿上の大きいホコリは、セットする前にブロアーなどで取り除いておいて〈ださし、。 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

.を ， 「EPSON Scan を起動」61 
申「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 


機能を使ってきれいにスキャン 
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3 . [ホコリ除去]をチ X ックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac 0 S X )をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/中/強 
から選択できます。 


回回妇曲刚 

面屈？记サ-巧姐 i を 
拓 L ;モ？がる旧 
曰巧か1み:を 
[±:.:边が(の 

]■ み ' 山の■がの_ 

[' 減 「中 ，| 

な - 

参考 

[ホコリ除去]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみて〈ださい。[ホコリ除去]の設定項目は 
EPSON Scan の画面の下の方にあります。 

ん その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

〇 

参考 

-ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

-スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識されて消えて 
しまうことがあります。 
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.ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しないことがあります。このようなときは、原稿ま 
たは原稿台のガラス面の異物を取り除いてから巧度スキヤンしてみてください。 

• ホ常に小さなホコリは除去されないことがあります。 

-ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

-この機能を使用するには、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要なメモリの空き容量が 
ない場合、スキヤンができないことがあります。 

レ:>1上で、ゴミを取り除〈方法の説明は終了です。 


機能を使ってきれいにスキャン 
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ざらつきを抑える（粒状低減） ( GT - F 720 のみ) 


フィルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくできます。フィルムの粒状感やざらつきは、高感度 
フイルムや、高解像度でスキヤンした画像の人の肌などで特に目立ちます。 


粒状低減機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


〇- 

参考 

粒状低減機能は、フイルムにのみ対応しています。また、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用で 
きます。 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

申 「EPSON Scan を起動」61 

.を.「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 


機能を使ってきれいにスキャン 
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义 [粒状低減]をチ X ックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 （ Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると、粒状低減の効まを、弱/中/強から 
選択できます。 


ナ1ツウ 


な扣のに I ゴ I 


リわ卜 j 


〇 


参考 


田因7乂巧スなを 

ホ >巧城職を 
曰出臣 i わ H を 
国 [ ;泣がが(が 
田 li わ五 Ft な]:; 


[粒状低減]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみて〈ださい。[粒状低減]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 


4 . 


その他の設定を確認して、スキャンを実巧します。 


参考 


•スキヤンする範囲がルさすぎると、正しく粒状低減されないことがあります。 
-粒状低減を使用すると、スキャンに少し時間がかかります。 


レ:>1上で、粒状感（ざらつき）を取り除く方法の説明は終了です。 
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ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープ 
マスク） 


ぼやけている画像をアンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープにしま 
す。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。全自動モー 
ドでは、認識された原稿種によって自動的に適用されます。 


アンシャープマスク機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


Q - 

参考 

[イメージタイプ]で[カラース厶ージング]または[モノクロ]を選択したときは使用できません。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 

を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2. 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 
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3 . [アンシャープマスク]をチェックします。 


複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。[全選択]をクリックするとまとめて設定できます。 

[アンシャープマスク]の横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac OS X )をクリックすると、アンシャープマスク 
の効果を、弱/中/強から選択できます。 


回|山||に]应[な I 励 


于ェツウ 


ホ -ホながり 
巧□モ？嘛ち旧 
已近を i> ■み:田 
民 ri せが化(が 
居)日わ] jra ちの？ 


4 . その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、ぼやけた画像をくっきりさせる方法の説明は終了です。 
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書類の文字をくっきりさせる（文字くっきり) 


ぼやけている書類の文字の輪郭部分を強調することによって、文字をくっきりシャープにできます。 
文字く つきり機能は 、 EPSON Scan のホームモードでのみ使用できます。 


文字くっきり機能使用時の画像例 

p-HyptrCCU IT の H 一 ■« J . じ Ali 

* CCirirT^ H — 5 9 」 J こ A 1: 

「 POF ナビボタン」も 

「 PDF ナビボタン」も 


r PDF ナビボタン」によ占パー 

—."一 dl* 


> ひとつで T 二 y ブしと >BH 


使用前 

使用後 


〇 - 

参考 

[文字くっきり]機能を使用すると、背景の色を飛ばす処理を行うため、原稿の下地に薄い色がついているときは、 
色が飛んでしまうことがあります。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

■を， 「EPSON Scan を起動」61 

.を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . U 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

.. EPSON scan 「nii .r 因 - kS| 

EPSON Scan た:若ド ，. 


匹 f がり 



イ 5 かけ 

〇 が - 。レ响 I モ/うが垃 

が W ミ 

:卢、が片。で把卿 .到浦の 

;?ぉ二； m A 

化が端;が g A 15走 I こぶ 

が 

互モ THi 巧0 U 巧が!正の 

.ぷを1なを<ピ1 U わ兀田まむ> 

:.古,甲ィ〇尚 

「 &月が1 


J 了此貴 十巧. 1 如ツウ I ^ 

I "げけ I 「の姆巧师_ 1 I なじお白 ■! 

3 . [文字くっきり]をチェックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 
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:: j さが！正 (£) 
け。脚が进 


4. その他の設定を確認して、スキヤンを実行します。 

レ:>1上で、書類の文字をくっきりさせる方法の説明は終了です。 


チェツウ 


互巧麻が0 
t [ 巧な JfflS 


機能を使ってきれいにスキャン 


98 












EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


色あせた写真のをを復元する（退を復元) 


色あせてしまったり、変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 

退色復元機能は 、 EPSON Scan のホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。 
ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 


退色復元機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


〇- 

参考 

-変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないで〈ださい。 

-スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 

.を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [退色復元]をチ X ックします。 
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チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果が確認できます。プレビュー画面に表示されているすべてのコ 
マまたは取り込み枠に適用されまず。 


_ I [巧麻が。 

\ ■:さ 。 w 

厂 巧な皿が0 


〇- 

参考 

思い通りに補正されなかったときはカラーパレットを使って、お好みの色に補正できます。 

I を，「好みの色に置き換える（カラーパレット調整）」108 

4. その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、色あせた写真の色を復元する方法の説明は終了です。 


凸をが! 
巧ホユ■巧が。 
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色を鮮やかにする（彩度調整) 


彩度を調整することで、色味を鮮やかにできます。彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ 
使用できます。 


彩度を調整した画像例 



1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

直 「EPSON Scan を起動」61 

を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [イメージ調整["与^]をクリックします。 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


画因回 I—y 争■却 ッの 

防[叫 7 W , ■巧がが 
の曰巧做おり 
[ミぶ田1が己の 
田曰巧出化あの 

ん 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 


4ィィー列巧 图 


回回兰国 

B 脱で 


击献 KJ ! l > 



-- 1 - 

お崎 


化-バわス _ 

シ町 ■ 

1 i 间裝 1 


獅 

r ■: J- 

な 0— 

W 垃 



「 w げ 0 ] r リたが岛 1 [ 。が。〕 


巧 

参考 

設定を一（マイナス）にすると色味がなくなって（無彩色化され）グレーに近〈なり、白黒写真風のカラー画像と 
してスキヤンできます。 



i 同装お(日） i 同堅後(-日日） 

5 . [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 

レ:>1上で、彩度を調整する方法の説明は終了です。 
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色合いを変える（カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的にホみや青みを帯びているときに、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにできます。カラーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


カラーバランスを調整した画像例 



調整前 調整後 


1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

中 「EPSON Scan を起動」61 

.を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3. [イメージ調整 r 芋]をクリックします。 
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[イメージ調整]画面が表示されます。 


画因回 I—y 争■却 ッの 

防[叫 7 W , ■巧がが 
の曰巧做おり 
[ i ぶ田1お(の 
田曰巧出化あの 

4 . スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 


4イタ—シ K 3£ 

回回1兰逐 

B 脱。 

! 

工ス Kl ^ 


图 


お脚 


が-パをぶ 
シ町 


W パ 


誦 


W 垃 


[W げ0 I I リた ) 秘 ] [ 口なの I 




ングン-ホ 


スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く） 
なります。 


圓圓 


訪ち- 


設定+ 


マゼンタ-緑 


スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が 
強く）なります。 



i 梯- 


設定+ 
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5. [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
レ:>1上で、カラーバランスを調整する方法の説明は終了です。 
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色かぶりを取り除く（グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっているときに、グレーバランスを調整して色かぶりを取り除くことができます。グレーバラ 
ンスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となるべき部分を指定して、その部分を白黒またはグレーとし、画像全体の色 
を微調整する機能です。グレーバランス調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 


グレーバランス調整機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

也 「EPSON Scan を起動」61 

を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 凸 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [ヒストグラム調整|1^ ] をクリックします。 
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[ヒストグラム 調整] 画面が表示されます。 


ぶ |山夺》^^^み1 いむ卜] 

防 W け y ン，づのがむ 
の曰巧做ち(り 
の巧田1抗(の 
臣□巧が化[の 


4 . グレーバランス調整の[スポイト。ザ]をクリックします。 






1曲.占' 山 1 圳。。 
りげの J r ,わ叫。じ W 口¬ 


ん 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 


了レビユ 



〇 - 

参考 

[スポイ 
押してく 

6. 色が変わりすぎてしまったときは、スライドバーで微調整します。 


卜による操作をやめたいときは、キーボード上の Esc] (Windows) / [esc] (Mac OS X) キーを 


ヴレ—バランリ«4(の 


I叫げのI 


™ Z ] 

国同堅 h なお M 


〇 — ^— 

参考 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを取り除く効まが高〈なります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白 
黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定すると、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているため、再度調 
整することもできます。 

7. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
レ:>1上で、色かぶりを取り除〈方法の説明は終了です。 
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好みの色に置き換える（カラーパレツト調整) 


ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や自動露 
出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機 
能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨナルモードでのみ使用できます。 



カラーパ レッ トに最適な色があるとき 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

I 直 「EPSON Scan を起動」61 
ゎ「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 
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义 必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠を作成して調整したい範囲を設定します。 


了レヒユ 



参考 

•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正して〈ださい。 

-真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒におい色は選択しないで〈ださし、。 

4 . [カラーパレット調整 I な I ]をクリックします。 

[カラーパレット 調整] 画面が表示されます。 
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囲山四 

反向 i 7> 川■巧拙也! 

の曰巧做ちの 
n 巧田1正 h の 
田日巧お化£の 



〇 

参考 

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認してください。 

5 . カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの中ム、色（ホい線で囲まれた色）を調整します。クリックした色が中む色に設定されます。 

R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t i キーで数値を微調整することもできます。 


4 ち 5 —バレ古 巧 5 C 

回回回量 

图 

ft 1 巧 G 1 の & 1 の 

囚囚 



トルが。 j ，化がり； [ aa 姑 。 I 


Q - 

をクリックすると、調整したカラーパレットの中む色を保存できます。をクリックすると保存した色を力 
ラーパレットの中む色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 

6 . [適用スポイトをクリックします。 
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ィ占ラ■バレだ卜 HS - つで の 



曲の 

rrrrrrrrr 


トル飾 J ) J 日む怕り I B 5 な换 j 

巧 - 

参考 

-スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押してください。 

•スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[スポイトアイコ 
ンのサンプル範囲]で設定できます。 


1 

J ，レむ化 
ーサムホイ jks 而工 I 

一 。 从古端 

哥 

「 w げ团 1 . 田询な虹- イ ー n ウリツウ 1 



7 •力ーソルが-^^に変わったらプレビュー画像の変更したい位置をクリックすると、カラーパレットで選択した色に合 
わせてプレビュー画像が補正されます。 

-1^ は指定した位置を表します。 

置き換えられた色をカラーパレットの中む色としてプレビュー画像全体の画質調整を行うことができます。 
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プレビュー画像の指定した色を調整したいとき 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

苗 「EPSON Scan を起動」61 

を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー ] または [48 bit カラー ] を選択します。 



3 . [カラーパレット調整 |( 511 ] をクリックします。 
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[カラーパレット調整]画面が表示されまず。 


图因[に I I 却 I な卜 M 如 ッゥ 


巧 


参考 


民:，■巧がが 
回巧巧做なり 
[ミぶ田1正をの 
田曰巧出出 E (の 


[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによる色補正] 
が選択されているか確認して〈ださい。 


4. [色抽出スポイト[^]をクリックします。 


國 


4たラ—バレ‘ピ f'RS 

国回回菌 J 

ft 1 巧 e 1 の & m [/] グ _1 

み皂 .—苗 

ゴ 


出曲 
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ウリッウ 


I A ルがが〕 I リた？；坟 し BS 妨 


〇 


参考 


•まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正して〈ださい。 

-真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないで〈ださい。 


5. 力ーソルがゾに変わったら、プレビュー画像の調整したい色をクリックします。 

- I 二は指定した位置を表します。 

選択した色がカラーパレットの中ム、色（ホい線で囲まれた色）になります。 


了レヒこ ■ 


區 


トム 
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圆圆 

圃口 1 
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3旭!- [，‘ -L 
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〇 

参考 

• スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押してください。 

•スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[スポイトアイコ 
ンのサンプル範囲]で設定できます。 
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6 . カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの色を選択すると、その色に合わせてプレビュー画像が補正されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの J i キーで数値を微調整することもできます。 


4 ちラ—バレ > •卜巧 5¢ 

因回回量 

回 

R : 1 巧 な、形 &1の 

囚3 


▲ 




Q - - 

U ] をクリックすると、調整したカラーパレットの中，レ色を保存できます。をクリックすると保存した色を力 
ラーパレットの中む色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較 
できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 

レ:>1上で、カラーパレットを使用して画像を調整する方法の説明は終了です。 
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逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正) 


逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で撮影した写真をスキャンする際、暗〈なってしまった主要な被写体が 
明るくなるように自動的に補正します。逆光補正機能は 、 EPSON Scan のホームモー ドと プロフェッショナルモー ドで 
使用で去ます 

ここでは、プロフェツシヨナルモードでの手順を例に説明します。 


逆光を補正した画像例 



〇 

参考 

-逆光で撮影していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 
-スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 

1 . EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

苗 「EPSON Scan を起動」61 

，を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 
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3 . [逆光補正]をチ X ックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

逆光補正の横にある「+」 ( Windows ) /「►」 （Mac 0 S X )をクリックすると、逆光補正の効まを、弱/中/強から 
選択できます。 


Iffii 

回因回臣画 ™ 

回团 Ty パ-巧又びを 
の已モ？胁ち旧 
曰出らなおを 
P チ I ツ。 醜 巧が化化 

|" 邮 &_ J 

D . ' 

参考 

[逆光補正]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみて〈ださい。[逆光補正]の設定項目は EPSON 
Scan の画面の下の方にあります。 

4 . その他の設定を確認して、スキャンを実巧します。 

レ:>1上で、逆光で撮影した画像を補正する方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整する方法を説明します。 

明るさと コントラストは、 ホーム モー ドと プロフェッショナルモー ドで調整できます。 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 


明るさを調整した画像例 




使用前 


使用後 



1 EPSON Scan を起動して、[ホー厶モード]に切り替えます。 

を ， 「EPSON Scan を起動」61 
ゎ「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 
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3 . [明るさ調整]をクリックします。 
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ん [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして 
ください。 


巧舌？民3 
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参考 


テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 
明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリ> 


、リのない画像になることがあります。 


コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗い画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動かす）と逆の効まが 
得られます。 


明るさを調整した例 
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-20 +50 


コントラストを調整した例 



-20 +50 


5. [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 

巧 

参ち _ . 

プロフェッショナルモード使用時は、 〇 [イメージ調整I こご] をクリックして、 且 [イメージ調整]画面で調整して 
くださし、。 I - 
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レ: I 上で、明るさとコントラストを簡単に調整する方法の説明は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグ 
ラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。ヒストグラム調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェツシヨ 
ナルモードでのみ使用できます。 



ヒストグラ厶とは 

ヒストグラムとは画像の黒 （0) 〜白 （255) までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したものです。ヒストグラ 
ムを見ると、画像の明るさや暗さの傾向を把握することができます。「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト立）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シャドウ i )、 および「その中間の明るさの部分」（ガンマ〇を調整することによって、画像 
の明暗を適切に設定できます。 


^ヒス!''クラム RS 

X 回回画 

fvW 馬 



[ シ t ドウ I I ガ :/ マ I 1/ 、 イライト I 


それでは、ちようどよい明るさとはどんな画像でしようか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライトやシャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（ハイライトも、シャドウも適切) 



ハイライトが弱く、シヤドウは適切 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましょう。 

1. EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

也 「EPSON Scan を起動」61 

，を，「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 

2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 
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3. [ヒストグラム調整 I 山 ] をクリックします。 
[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


凶 迎恤卜] 
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4. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動して〈ださい。 

取り込み枠内のもっとも明るいピクセルが白に近く、もっとも暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コント 
ラストが上がリメリハリが出ます。 
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i 同裝前 I 同堅後 


[ A をここにお旣 ■ 



参考 


さらにメリハリを付けたいときは、ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山 
の左端よりやや右に移動すると、メリハリのある画像になります。 



調整前 調整權 


■ A をここ[こ お旣 n 



ム 盏 .. ユ • .4 A . 立’ 

調整前のヒかヴラム i 周整懐のヒかヴラム 


5 . ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏ることがあります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗〈なってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動すると 
画面全体が明るくなります。 
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i 同堅おのヒストクラム i 同结後のヒストクラム 



参考 


-調整する取り込み枠またはコマを切り替えたいときは、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマをクリック 
してください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。 

•画質調整の精度を上げるには、 〇 [環境設定]をクリックして、[プレビュー]タブで 0 [高速プレビュー]の 
チェックを外してください。プレビュー画像が高品位になります。 
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ブ ースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、真っ黒である部分を真っ黒につぶしたいときに選 
択します。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したいときにハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛 
ぶので、厶ラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分の厶ラを除去したいときにシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれ 
るので、厶ラが除去されます。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現したいときに選択します。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまったときや、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶ 
れてしまったときに選択します。 


-厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結まもチ測できません。 

A 「ディスプレイの調整」195 

6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。 
レ:>1上で、ヒストグラムを使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 
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濃度補正とは 

濃度はトーンともいいます。シャドウ（最暗部）からミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく 
濃度の曲線 （ トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができま 
す。 



濃度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のように調整できます。 


i 间堅おの:谋度 



126 


明るさとコントラストを調整する3(濃度補正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。濃度補正機能は 、 EPSON Scan のプロフェッ 
シヨ ナルモー ドでのみ使用できます。 



調堅情の滿度 
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グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明る〈なりま 
す。 


暗くする 



グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗〈なります。 


コントラストを上げる 



S 字を描〈ようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、 
シヤドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 


コントラストを下げる 



逆 S 字を描〈ようにポイントを追加して、ハイライト側を下へ、 
シヤドウ側を上へドラッグすると、コントラストが下がります。 


お勧めの調整方法 

ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましょう。 
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〇 - 

参考 

-厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお割めします。ディスプレイが調整されていない 
と、スキヤンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷の調整や設定も正し〈行えません。 

，を，「ディスプレイの設定」192 

•[原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設定により、[濃度補正名]が[自動設定]になります。 
[自動露出レベル]の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法はが下のページをご覧く 
ださし、。 

直 「EPSON Scan の各項目の説明」74 

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 


わ 「EPSON Scan を起動」61 

.中「スキャンモードの切り替え方法と種類」64 


2 . 〇 各項目を設定して、 且 [プレビュー]をクリックします。 



3 . [濃度補正 i に I] をクリックします。 
[濃度補正]画面が表示されます。 


II な][山 じ]^ ウリ ツぷ f リむり 

拓 Ld け片，づ5おが 
旺己モ P 做おり 
n 巧田の 
因曰巧出也 e (の 

ん [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 
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露出才ーバーな画像の補正など代表的な卜ーンカーブが用意されているので、最適なメニューを選択してから、卜一 
ンカーブを微調整することをお勧めします。 


濃度補正名 


説明 


リニア 


濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択して〈ださし、。 



補正前 補正權 



より重い感じに 露出オーバーな（露出過多二明るすぎる）画像をより重い（暗い）感じに補正します。 


補正前 補正權 
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コントラストを弱く 


コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を自然なコントラストに補正します。 


補正前 


補正權 




コントラストを強く コントラスト（明暗の差）がおすぎる画像にメリハリを付けます。 


補正前 補正權 




シャドウ部を出す シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊かにします。画像を印刷したときに、 

シヤドウ部が黒ベタになってしまうときにお使い〈ださい。 


補正前 


補正權 
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5. トーンカーブの微調整したい部分を移動します。 



参考 

補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックして〈ださし、。 

6. [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを実行します。 


Q - 

参考 

[保存]をクリックすると、濃度補正の設定を登録できます。登録方法は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。 
ヘルプの起動方法はが下のページをご覧ください。 

.直 「EPSON Scan の各項目の説明」74 

レ:>1上で、濃度補正を使った明るさとコントラストの調整方法の説明は終了です。 
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トラブル対処方法 


スキヤンできない 


スキヤナが動かないときやスキヤンが始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、。 


チェック1スキヤナの電源をチェック 

を「チェック 1 スキヤナの電源、をチェック」 134 


チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック 



，を，「チェック 2 スキヤナとパソコンの接続をチェック」 135 


チェック3パソコンをチェック 



直「チェック 3 パソコンをチェック」 136 
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チェック4 

申「チェック 4 


心上を確認してもスキヤンできないときは 

上を確認してもスキヤンできないときは」137 


トラブル対処方法 
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チェック1スキヤナの電源をチェック 



注意 


-急な電源プラグのおき差しは、スキャナが動作不安定になりますので、電源プラグをおいてから再度電源を入れ 
るときは、10秒が上経過した後、電源プラグを差し込んで〈ださい。 

•電源のオン/オフは、電源プラグのおき差しで行わず、必ず本体の【電源】ボタンで行ってください。【電源】ボ 
タンでオン/オフしないと、正常にスキャンできな〈なるおそれがあります。 

オン/オフの方法： 

電源をオンにするときは【電源】ボタンを押し、電源をオフにするときは【電源】ボタンを 3 秒が上押します。 


Q 

スキヤナの電源は入っていますかマ 

スキャナの電源、が入っているかをご確認〈ださい。動作確認ランプが緑色に点灯していれば竜漏は入っています。 


Q 

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認〈ださし、 


Q 

コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグをコンセントに差し込んで、電源が入るかをご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る 
場合はスキャナの故障が考えられます。 

な上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

，を，「チェック2スキヤナとパソコンの接続をチェック」135 


トラブル対処方法 
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チェック2スキヤナとパソコンの接続を 
チェック 


Q 

ケーブルは外れていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認〈ださい。 


Q 

USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 


パソコンに複数の USB 接続口がある場合は、接続口を変えると正しく動作するようになることがあります。 

Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでもスキヤナが動かないときは、 USB ハブを外して、スキヤナとパソコンを直結してください。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
I 中.「チェック3パソコンをチェック」136 


トラブル対処方法 
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チェック3パソコンをチェック 


Q 

スキヤナドライバ （EPSON Scan ) は正常にインストールされていますか？ 

レ:>1下のぺージを参照して 、 EPSON Scan を起動してみてください。 

I 也「起動方法」61 

起動できない場合は、再度 EPSON Scan をインストールして〈ださい。 

な 「EPSON Scan の再インス I ル」83 

Q 

パソコンにスキヤナが認識されていますか？ （ Windows のみ） 

コント ロール パネルの[プリンタとその他の ハードウエア] (Windows Vis ねの場合はレ\- ドウ エアとサウンド])— 
[スキヤナとカメラ]に本製品のアイコンが表示されているかを確認して〈ださい。 

直「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」174 

本製品のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインストールしてください。 

.を 「EPSON Scan の再インス！ル」83 

Q 

パソコンを再起動してみてください。 

パソコンを再起動すると、スキヤンができるようになることがあります。 

Q 

Mac OS X をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキヤンできないことがあります。また、 Classic モードで動作 
していると、一部の機能が正常に動作しません 。 Mac OSX をお使いの場合は Classic モードを起動しない状態でお使い 
ください。 

Q 

Intel 社製プロセッサ搭載の Macintosh をお使いの場合、ほかのエプソン製スキヤナドライバがインストールされていま 
せんか？ 


Intel 社製プロセッサ搭載の Macintosh 上で、ほかのエプソン製スキャナドライバの Rosetta / PowerPC 版がインストール 
されていると、本製品のスキャナドライバが正常に動作しません。ほかのドライバを削除（アンインストール）してから 
本スキャナドライバをインストールして〈ださい。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

直「チェック4上を確認してもスキヤンできないときは」137 


トラブル対処方法 
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チェック4上を確認してもスキャンできな 
いときは 


スキヤン中に電源をオフにしたり電源アダプタ/インターフェイスケーブルの巧き差しをしたときは 、 EPSON Scan を 
終了して、もう一度起動してみましよう。 

スキヤン中は電漏をオフにしたり、電漏アダプタ/インターフェイスケーブルの抜き差しはしないでください。正しくス 
キャンできなかったり、パソコンが正しく動作しないことがあります。 



スキヤナドライバ 「EPSON Scanj を単独で起動しているときは 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、も 
う一度インストールしてみましよう。 


EPSON Scan が正常にィンストールされていない可能性があります。 

-旦 、 EPSON Scan を肖り除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
直 「EPSON Scan の再インス！ル」83 


Mediaimpression などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動しているときは、 TWAIN 対応 
アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 


お使いのパソコンを変えてみてください。 

もう一台パソコンをお持ちの場合は、パソコンを変えると正しく動作するようになることがあります。 


トラブル対処方法 
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スキヤン品質が悪い 


スキャン品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認くださし、 



ぼやける 



，申，「画像がぼやける」141 


色合いがおかしい 



I 申，「画像の色合いがおかしい/画像の色が原稿の色と違う」142 


裏写りする 


トラブル対処方法 
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直「裏写りする」143 


モアレ（網目状の陰影）が出る 


I^ 

I 

I 

ム 



也「画像にモアレ（網目状の陰影）が出る」144 



直「画像にムラ/シミ/斑点が出る」145 

，申， 「フィルムスキャン時、画像の上に円や精円状の縮模様が出る （GT-F720 のみ）」146 


テキストの 認識率が悪い 


をい写 UtR り出すと， feA ちて^ 丰 （七 

じリわか:りこくい巧です盛ミム 

ft 甲 W 巧が巧月と巧に w ごわれ々； 1 

ft ぁせた 早 ■を M 巧し白 正1; t 

_ . &□ = 

E くうインナパから7ィルムに I U 气 L 

元し tSUt * ウリオ.ブソ>夕で： 4 とん 

呈ち -Hili 
> よ 

な々 • 【: 1 


，を，「テキストデータに変換するときの認識率が悪い」147 
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画像が暗い 


Q 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で被写体の部分が暗いようなときは、逆光補正機能を使用してみて 
ください。 

ゎ「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）」115 

•明るさとコントラストを調整してみてください。 

ゎ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定）」117 
苗「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整）」120 
直「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正）」126 


Q 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[カラー]画面の設定を確認してください 


EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面下にある[環境設定]をクリックして、[カラー] 
タブをクリックし、じ I 下の手順で確認してください。 


1[ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認してください。 

チェックが外れていると自動露出の効まがかからず、露出（明暗）が不適切な画像になることがあります。 

2 [推奨値]をクリックして〈ださい。 EPSON Scan の自動露出が正し〈機能するようになります。 

3 印刷するときは、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 

設定はお使いのプリンタドライバの設定と一致させて〈ださい。 

通常は、に. 2] に設定して〈ださい。 

なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明る〈なります。 


Q 

ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため正し〈調整されていなければ、ス 
キャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい。 

，を，「ディスプレイの設定」192 
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画像がぼやける 


8 

フィル厶が正しくセツトされていますか？ 

同捆のフィルムホルダにフィルムを正し〈セツトしてください。セツト方法の詳細は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）を 
ご覧ください。 

り『操作ガイド 


Q 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした後、スキャン範囲を指定してから[自動露出]を 
クリックしてみて〈ださい。 

•[アンシャープマスク]機能を使用してみてください。 

わ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク）」95 


なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影）が生じることがあります。モアレが生じる 
ときは[モアレ除去]機能を使用してみてください。 

を「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」86 


Q 

画像を低解像度でスキヤンしていませんかマ 


画像を低解像度でスキャンする設定にしていると、ぼやける原因になります。解像度を上げて、画像をスキャンして〈だ 
さし、。 


トラブル対処方法 


141 







EPSON GT - S 620/ GT - F 720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 3727-00 


画像のを合いがおかしい/画像のをが原稿の色 
と違う 


Q 

EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していますか？ 


スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正し〈設定して〈ださし、。 

Q 

EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は適切に設定していますか？ 


明るさ調整など EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合いが異なることがあります。 

Q 

ディスプレイの表示設定を確認してください 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあります。正し〈調整されていなければ、 
スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認して〈ださい。 

A 「ディスプレイの設定」192 

Q 

アプリケーションソフトと EPSON Scan のカラー設定は一致していますか？ 

な下のページを参照して、「作業用カラースペース（市販の TWAIN 対応アプリケーションソフトの設定）」または「ス 
キャン画像のカラースぺース （EPSON Scan の設定）」を確認して〈ださい。 

也「スキヤン時の設定」196 


Q 

原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 

もっとも気になる部分（肌色など）が合うように 、 EPSON Scan またはフォトレタッチソフトで調整してみて〈ださし、。 
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裏写りする 


Q 

裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしていませんかマ 


原稿の紙が薄いときは、裏面や重わてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い紙や 
下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると改善できることがありまず。 


Q 

スキャン時の設定は原稿に合っていますかマ 
原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像のもっとも明るい部分）が真っ白になるように調整されるため、裏写り 
を防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

直「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」22 


Q 

EPSON Scan の[ホームモード]で、[文字〈つきり]機能を使用してみて〈ださい 

[文字くっきり]機能を使用すると、文字をくっきりさせることができます。 

，を，「書類の文字をくっきりさせる（文字くっきり）」97 
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画像にモアレ（網目状の陰影）が出る 


印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやす〈なります。モアレを完全にな 
〈すことはできませんが次のいずれかの方法で少な〈できます。 



参考 


スクリーン処理された印刷物の画像は、規則的な配列のドット（点）の集まりで構成されています。 

こういった印刷物などをスキヤンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドット 
の位置に重なることによって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキヤンで発生するモア 
レです。 


Q 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください 


•[モアレ除去]機能を使用してみてください。 

也「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去）」86 

•[アンシャープマスク]機能を使用している場合は、無効にしてみて〈ださし、。 
，中.「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシヤープマスク）」95 


Q 

原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキャンしてみてください 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーシヨンソフトで画像を回転さ 
せ、正しい向きに直してください。 


Q 

EPSON Scan の[プロフェッショナルモード]で[解像度]の設定を少し変更してスキヤンしてみて〈ださい 
解像度を変更することで、モアレを除去できることがあります。 
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画像にムラ/シミ/斑点が出る 


Q 

原稿台が汚れていませんかマ 

ガラス面のお手入れ方法は、『操作ガイド J 1 (紙マニュアル）をご覧ください。 

直『操作ガイド 'J 

Q 

スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたかマ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強〈押さえ付けると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が出る 
ことがあります。原稿を強〈押さえ過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセツト位置をずらすな 
どしてからスキヤンしてみてください。 
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フイルムスキヤン時、画像の上に円や棺円状の 
縮模様が出る （ GT - F 720 のみ） 


Q 

フイル厶が反っていたり、原稿台に密着していませんかマ 

フイルムが反っていたり、原稿台への置き方によってフイルムの一部が原稿台と密着すると、ニュートンリング（円また 
は棺円状の縮模様）が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正し〈見える面/コマ番号が正し〈見える 
面）を上にセットしてから EPSON Scan (全自動モードレ:>1外のモードをお使いください）でスキャンしてください。 
スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使いのアプリケーシヨンソフトで画像を回転さ 
せ、正しい向きに直してください。 


ん 

ベース面 



Q 


ぺース面 


〇 - 

参考 

フィル厶のスキヤンで発生するニュートンリング（円または精円状の縮模様）は、フィル厶のベース面が原稿台ガ 
ラスに接触した付近でそのフィル厶と原稿台ガラスとの間にご〈わずかな隙間があると、原稿台ガラス表面とさら 
にフィル厶表面で反射した光が干渉しあい、縮模様となつて現れる現象です。 

ニュートンリングは空気の層を挟んだ面が両方とも平滑な面のときに発生します。 

フィルムを表裏反対（膜面をスキヤナのガラス側）に向けてセットしてスキヤンすると、ガラスとフィルム面の間 
に画像を構成する色素などの凹凸が入るため、ニュートンリングが発生しにく〈なることがあります。 
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テキストデータに変換するときの認識率が悪 

し、 


Q 

原稿が斜めにセツトされていませんか？ 


原稿が斜めにセツトされていると認識率が低下するため、原稿をまっすぐセツトしてください。また、原稿カバーはセツ 
卜した原稿がずれないよう、ゆつくり閉じて〈ださい。 


Q 

原稿の品質に問題がありませんかマ 

文字原稿の認識率は原稿の状態に左右されます。認識できる原稿については、読ん de !! ココパーソナルのオンラインへ 
ルプをご覧ください。 



参考 


上記のほかに、 OCR ソフトウ X ア側で認識率を向上させることができることがあります。 
詳細は OCR ソフトウエアの取キ及説明書をご覧〈ださい。 


Q 

画像がぼやけていませんかマ 


スキャンした画像がぼやけていると認識率が低下します。 
直「画像がぼやける」141 

Q 

EPSON Scan のしきい値を調整してみてください 


[しきい値]機能を調整してみてください。 

，を，「雑誌などの記事をスキヤンして電子スクラップを作ろう」22 


Q 

EPSON Scan の[ホームモード]で、[文字〈っきり]機能を使用してみて〈ださい 

[文字くっきり]機能を使用すると、文字をくっきりさせることができます。 

ゥ「書類の文字をくっきりさせる（文字くっきり）」97 
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スキヤン範囲/向きがおかしい 


スキャン範囲がおかしい/原稿を認識しない 

画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキャンされたりするなど、正常にスキヤンできないときには、レ:>1下の項目を 
ご確認〈ださい。 



Q 

原稿がセツトされていますかマ 

スキヤナに原稿がセツトされているか確認してくださし、。 

Q 

原稿が正しくセツトされていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットしてく 
ださい。また、複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を 20 mm レ: I 上空けてセットしてください。 

A 4 サイズ （210 x 297 mm ) など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でプレビューできないことが 
あります。そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキヤンしたい範囲を指定してからスキヤンして〈ださい。 


くを離马撰ず 


イル 

巧已 



<左記山外逗巧時> 

&己 -3 のの 


スキサン 

\ 


靖巧 



a . r 

K 

T r 


倘 1,5 mm 巧点マ■ウ 


Q 

A 4 サイズ （210 x 297 mm ) など大きな原稿をセットしていませんか？ 

大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でプレビューできないことがあります。サムネイルプレビュー 
は画像を判別して自動的に画像範囲を切り取る機能です。画像によっては斜めにスキヤンしたり、意図しない場所で切り 
取られたりします。そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキヤンしたい範囲を指定してからスキヤンしてくだ 
さい。 


Q 

原稿台のガラス面にゴミがありませんかマ 
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原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどがあると、正常にスキヤンできないことがあります。原稿台のガラス面にゴミ、巧れ 
などがある場合は取り除いてください。 


Q 

原稿カバーの裏側が巧れていませんかマ 

原稿カバーの裏側が巧れていると、意図したスキャン範囲を認識しないことがあります。柔らかい布でからぶきして、巧 
れを取り除いて〈ださい。 


Q 

写真などの反射原稿をスキャンするときに、原稿マツトが付いていますかマ 

また、フイルムをスキャンするときに、原稿マットを外していますか？ （ GT - F 720 のみ) 


写真などの反射原稿をスキャンするときには、スキャナの原稿カバーに原稿マツトを取り付ける必要があります。また、 
フィルムをスキャンするときには、原稿マツトを取り外す必要があります。 



参考 


フィル厶のスキヤン終了後は、原稿マットを取り付けましよう。 

原稿マットの取り付け方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
り『操作ガイド』 


写真の自動回転が意図した結まにならない 

Q 

自動回転されない原稿をセツトしていませんか？ 

自動回転は写真にのみ適用されます。レ:>1下の原稿については、自動回転されません。 

•雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
• 1辺が 5.1 cm 下の写真 
• A 4 サイズなどの大きな原稿 

また下のような原稿については、自動回転が意図した結果にならない場合があります。 


<例> 


• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていても、乳幼児/写真全体に巧してルさい人物/正面を向いていない人物/写真の向きと一致していない 
人物の原稿 


• 空が写っていない原稿 

• 空が写っていても、空が写真上部にない/空に他のものが写り込んでいる原稿 
•写真上部レ:>1外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所がある原稿 
上記外の原稿でも、原稿の種類や画像によっては意図した結まにならないことがあります。 

自動回転が意図した結まにならないときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定してからスキャン 
してください。 

自動回転が意図した結果にならないときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転して〈ださい。 

自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[環境設定]/ [プレビュー]画面にある[写真/フィルムの自動回転] 
のチ王ックを外してください。 
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全自動モードでのトラブル 


Q 

全自動モードに対応した原稿をセツトしていますかマ 


対応している原稿は!^下の通りです。 

対応していない原稿をスキャンすると、正常にスキャンできないことがあります。 

•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

•カラーの 35 mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフイルム 

上記の原稿をセットしても思い通りの結果でスキャンできないときは 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定して 
ください。 

を「プレビュー表示」71 

また 、 EPSON Scan の全自動モードでは PDF 、 Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。複数枚の原稿をスキャ 
ンするときは全自動モード!^外のモードでスキャンするか、 【 PDF ナビ】ボタンでスキャンしてください。 

直 「【 PDF ナビ】ボタンで PDF 形式保存」170 

Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
-ポジフイルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外して 
プレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

を「プレビュー表示」71 

Q 

A 4 サイズ （210 mmx 297 mm ) など大きな原稿をセットしていませんか？ 

大きな原稿を全自動モードでスキャンすると、意図した範囲でプレビューできないことがあります。全自動モードは画像 
を判別して自動的に画像範囲を切り取る機能です。画像によっては斜めにスキャンしたり、意図しない場所で切り取られ 
たりします。そのような場合は、ホームモード/プロフェッショナルモードにおいてプレビューを通常表示にしてプレ 
ビュー後、スキャンしたい範囲を指定してからスキヤンしてください。 


Q 

自動回転されない原稿をセツトしていませんかマ 

自動回転は写真/フィルムにのみ適用されます。レ:>1下の原稿については、自動回転されません。 

•雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
.1 辺が 5.1 cm 下の写真 
•上下逆にセツトされたフィルム 
• A4 サイズなどの大きな原稿 

また!^下のような原稿については、自動回転が意図した結果にならない場合があります。 


トラブル対処方法 


150 







EPSON GT-S620/GT-F720 ミ舌用 + サポートガイド NPD3727-00 


<例> 


• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていても、乳幼児/写真全体に対してルさい人物/正面を向いていない人物/写真の向きと一致していない 
人物の原 f 局 

•空が写っていない原稿 

• 空が写っていても、空が写真上部にない/空に他のものが写り込んでいる原稿 
•写真上部レ U 外に、太陽光/雪など、強〈明るい箇所がある原稿 
上記外の原稿でも、原稿の種類や画像によっては意図した結果にならないことがあります。 

自動回転が意図した結まにならないときは、ホーム モー ドまたはプロフェッショナル モー ドでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定してからスキャン 
してください。 

自動回転が意図した結果にならないときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転して〈ださい。 

自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[オプション]/ [環境設定]画面にある[写真/フィルムの自動回転] 
のチェックを外してください。 
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サムネイルプレビューでのトラブル 


Q 

サムネイルプレビューに対応した項目を設定していますかマ 


ホームモードで[原稿種]を[雑誌]、[新聞]、[文字/線画]に設定したときは、サムネイルプレビューは使用できません。 

Q 

サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますかマ 


対応している原稿は!^下の通りです。 

対応していない原稿をスキャンしても、正常にスキャンできません。 

•カラーおよびモノクロの写真 

.白黒またはカラーの 35mm フルサイズストリップのフイルム（ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35mm フルサイズマウントフイルム 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできないことがあります。その場合は、 EPSON Scan の 
ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面 
でスキャンする範囲を指定して〈ださい。 

苗「プレビュー表示」 71 

Q 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

レ:>1下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
-ポジフイルムで単色に近い画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

その場合は、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェッ 
クを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

，を，「プレビュー表示」 71 

Q 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー]画面で、[サムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネ 
イルプレビューのスキャン領域の大きさを調整してください。 


Q 

A 4 サイズ （210 mmx 297 mm ) など大きな原稿をセットしていませんか？ 


大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でプレビューできないことがあります。サムネイルプレビュー 
は画像を判別して自動的に画像範囲を切り取る機能です。画像によっては斜めにスキヤンしたり、意図しない場所で切り 
取られたりします。 

そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキヤンしたい範囲を指定してからスキヤンしてください。 

Q 

自動回転されない原稿をセットしていませんかマ 

[サムネイル表示]をチェックしてプレビューすると、上下逆にセットした写真などは、スキヤナが写真の向きを判別し 
て自動的に正しい向きでスキヤンされます（自動回転）。自動回転は写真にのみ適用されます。レ:>1下の原稿については、 
自動回転されません。 
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•雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
• 1辺が 5.1 cm 下の写真 


• A 4 サイズなどの大きな原稿 


また!^下のような原稿については、自動回転が意図した結果にならない場合があります。 


<例> 


• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていても、乳幼児/写真全体に巧してルさい人物/正面を向いていない人物/写真の向きと一致していない 
人物の原 f 局 

• 空が写っていない原稿 

• 空が写っていても、空が写真上部にない/空に他のものが写り込んでいる原稿 
•写真上部レ U 外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所がある原稿 
上記!^外の原稿でも、原稿の種類や画像によっては意図した結果にならないことがあります。 

自動回転が意図した結果にならないときは、ホーム モー ドまたはプロフェッショナル モー ドでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定してからスキャン 
してください。 

自動回転が意図した結果にならないときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでサムネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転してください。 

自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[環境設定]/ [プレビュー]画面にある[写真/フィルムの自動回転] 
のチェックを外してください。 
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写真を複数枚同時にスキャンするときのトラ 
ブル 


Q 

正しい位置に原稿をセツトしていますかマ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセツトしてく 
ださい。また、複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を 20 mm が上空けてセットして〈ださい。 
複数枚同時スキヤンに対応している原稿はカラーおよびモノクロ写真です。 


く贺 P ち點皆ずイル < 左記 LU 外迎時> 


fi 己 -3 のの 
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フイルムをスキヤンするときのトラブル ( GT - 
F 720 のみ） 


Q 

原稿マットを外していますかマ 

フィルムをスキャンするときには、原稿マットを取り外す必要があります。 

原稿マットの取り外し方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
中『操作ガイド J 


Q 

フイル厶ホルダの切り抜き部分に、フイル厶がかかっていませんか？ 

同捆のフイルムホルダには、光量を補正するための切りおき部分があります。この部分にフイルムがかからないように正 
しくセツトしてください。 



35mm フイルムホルダの裏側にある白い小さな四角形のシートが巧れたり、キズがついていませんか？ 

35 mm フイルムホルダの裏側にある白いルさな四角形のシートが巧れたり、キズがついていると、全自動モードでフィル 
ムのスキヤンが正しくできなくなるおそれがあります。 


Q 

フイルムホルダにある巧がふさがれていませんかマ 

フイルムホルダにある穴がふさがれていると、スキヤナがフイルムの種類を認識できなくなるおそれがあります。 


Q 

標準コマとパノラマが混在していませんかマ 

標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマが正常にスキャンされません。パノラマを含むフイルムをス 
キャンするときは 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常プレビューでスキャンし、プ 
レビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

を「プレビュー表示」71 

Q 

同捆のフイルムホルダをセットしていますかマ 

必ず、本製品に同捆されているフィルムホルダを使用して〈ださい。 
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スキャナ本体のボタン使用時のトラブル 


ボタンを押しても、パソコンの画面に何も表示されない 


B 

EPSON Scan がインス I ルされていますか？ 

スキャナ本体のボタンを押すと 、 EPSON Scan が起動して、画像のスキャンなどを行います。 

EPSON Scan は、スキャナ本体のボタンからスキャンする際に必要なソフトウェアです。必ず 、 EPSON Scan をインス 
卜ールしておいてください。 

苗 「EPSON Scan の再インストール」83 

Q 

コントロールパネルの[スキャナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 

[デバイスのイベントを実行しない]がチェックされている場合は、チェックを外してください。チェックされていると、 
スキャナ本体のボタンを押しても動作しません。 

直「コントロールパネルの設定について（スキャナとカメラ）」174 

Q 

EPSON Scan をインス I ルしたユーザーがログインしていますか？ （MacOSX のみ） 


インストールを行った方レ:>1外のユーザーがログインしている場合は、[アプリケーション]フォルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行して〈ださい。一度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキヤナ本体のボタンからスキヤ 
ンできるようになります。 

Q 

Classic モードは起動していませんか？ （Mac 0S X Power PC 環境のみ） 

Classic モードが起動しているとスキャナ本体のボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 


ボタシを押すと、 EPSON Scania 外のソフトウエアが起動してしまう 


Q 

コントロールパネルの[スキヤナとカメラ]の[プロパティ]にある[イベント]画面は正しく設定されていますか？ 

に PSONScan ] がチェックされていない場合は、チェックしてください。 

I を.「コントロールパネルの設定について（スキヤナとカメラ）」174 

Q 

ボタンの設定後に再起動しましたかマ 

Windows 2000をお使いの場合、設定後にパソコンを再起動しないとボタンの設定が有効になりません。パソコンを再起 
動してください。 
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その他のトラブル 


スキヤンに時間がかかる 


Q 

画像を高解像度でスキャンしていませんかマ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャンして 
ください。 

直「解像度を上げるときれいになるマ」186 

Q 

フィル厶をスキヤンしていませんかマ 

フィルムのスキャンでは複雑な画像変換®理が必要なため、写真などの原稿よりも時間がかかります。 


Q 

USB1.1 を使用してスキヤンしていませんか？ 


お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認して〈ださい。 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いのときには、 USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなり 
ます）。 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかることがあります。または USB 1.1 
と比べてもあまり高速な結果が得られないことがあります。 


スキヤナの電源がオフにならない 

Q 

読み取りソフトウてアが起動していませんかマ 

読み取りソフトウエアが起動しているときは、スキヤナの電源をオフにできません。読み取りソフトウエアを終了してく 
ださい。 


PDF 形式または Multi - TIFF 形式でスキヤンするとスキヤンが止まつてしまう 

Q 

大量の原稿をスキヤンしていませんかマ 


PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

このページ数を超えるスキャンはできませんので、その場合は、一旦ファイルを保存し、スキャンを再開して〈ださし、。 
大量の原稿をスキャンする場合は、モノクロでの取込をお勧めします。 

Q 

ハードディスクの空き容量は十分ですかマ 
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ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキヤンが止まつてしまうことがあります。 
空き容量がないときは、空き容量を増やしてください。 

苗「解像度を上げるときれいになる？」186 

Q 

解像度が適切に設定されていますかマ 


解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を上げるとスキャン後のデータサイズが大きくな 
るため、スキャン後の総データサイズの制限を超えてしまうことがあります 。 EPSON Scan で解像度の設定を下げてス 
キャンし直して〈ださい。適切な解像度についてはレ:>1下をご覧ください。 

直「解像度を上げるときれいになる？」186 


テキスト検索可能 PDF を作成するとき、うまく文字が認識されない 

Q 

文字が読み取りにくい原稿ではないですかマ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。 

•文字がかすれていたり、つぶれている原稿 
-文字間や行間が狭すぎて、1文字ずつが判別しにくい原稿 
•フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、置線がある原稿 
•何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

• FAX 受信した原稿 
• 手書き文字 

※フォント、文字サイズ、文字色によっては認識率が下がることがあります。認識率がもっとも高いのは日本語フォント 
の明朝体とゴシック体、文字サイズは10ポイントレ:>1上、文字色は黒となります。 

本機能は日本語のみ対応です。 


画像が画面に大きく表示される 

Q 

画像を高解像度でスキヤンしていませんかマ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi 〈らいしかありません。し力、し、アプリケーションソフトによっては、スキヤ 
ンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度に対応させて表示するものがあ 
ります。その場合、高解像度の画像データは大きく表示されますので、アプリケーションソフト上で縮ルしてご確認いた 
だければ、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


プレビュー画像の色がおかしい 

Q 

[環境設定]画面の[高速プレビュー]をチ X ックしていませんかマ 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで[高速プレビュー]のチェックを外すと、プレビュー画像が高品位になります。 
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スキャシできない 

Q 

高解像度で設定していませんかマ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21,000ピクセル、高さ30,000ピクセル上はスキャンできません。 
48 bit カラーでスキヤンするときは、幅10,500ピクセル、高さ30,000ピクセル上はスキヤンできません。 
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付録 


【スキヤナビ】ボタンでファイル保存 


スキャナの前面にある【スキャナビ】ボタンを押すと、自動で EPSON Scan を起動します。 

1 スキャナ前面の【スキャナビ】ボタンを押します。 

ボタンを押してしばらくすると 、 EPSON Scan が自動的に起動します。 

初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。全自動モードでスキャンする方法については、『操作ガイド J 
(紙マニュアル）をご覧ください。 

り『操作ガイド 



参考 

動作確認ランプの点滅中はボタンを使用できません。点灯していることを確認して【電源】ボタンを押してください。 



2 . 〇 必要に応じて[オプション]をクリックして 因 各項目の設定をします。 
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3 . n 必要に応じて[保存ファイルの設定]をクリックして 且 [保存先フナルダ]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定 
し、 且 [0 K ] をクリックします。 



4. [オプション]画面の [0 K ] をクリックします。 

5 . [スキヤン]をクリックするとスキヤンが始まり、指定フナルダに自動的に保存されます。 
終了すると、保存先フォルダが表示されます。 

6 . 保存されたファイルを確認します。 
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掲載画面の一部は、お使いの 0 S により異なることがあります。 
また、この後の画面は 、 Windows Vis ねを例にしています。 



レ:>1上で、【スキヤナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


〇 

参考 

【スキヤナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの 
使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご覧〈ださい。 
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1 Event Manager を起動します。 

Windows の場合： 

[スタート]—[すべてのプログラ厶](または[プログラ厶 ])— [Epson Software ] —に vent Manager ] 
の順にクリックします。 

Mac OS X の場合： 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フオルダーに pson Software ] フオルダーに vent Manager ] の順 
にダブルクリックします。 

2 表示された画面で、動作を変更したいボタンの横にあるプルダウンから動作を選択します。 

この画面で選択した動作が、対応するイベントが発生したときに実行されます。 
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3 [閉じる]をクリックして Epson Event Manaaer を終了します。 


Windows 2000をお使いの場合、設定後にパソコンを再起動しないとボタンの設定が有効になりません。ボタンの設 
定後にパソコンを再起動して〈ださい。 
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【コピーナビ】ボタンで印刷（コピー) 


プリンタとセットでお使いいただくと、スキャンした画像をすぐに印刷（コピー）できます。 

巧 

参考 

-エプソン製プリンタが外も機能は制限されますがお使いいただけます。 

-掲載画面の一部は、お使いの機種により異なることがあります。 

1 スキャナ前面の【コピーナビ】ボタンを押します。 

Epson Copy Utility ( エプソンコピーユーティリテイ）が自動的に起動します。 



2. 各項目の設定をします。 
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1 

スキヤナ 

スキヤンするスキヤナを選択します。 

2 

プリンタ 

コピーするプリンタを選択します。 

3 

原稿 

スキヤナにセットした原稿の種類を選択します。 

4 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを選択します。 

5 

コピーサイズ 

コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を選択します。 

6 

コピー枚数 

コピーする枚数を指定します。 
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3. [コピ ー] をクリックします。 
コピーが始まります。 



巧 

参考 

もう一度【コピーナビ】ボタンを押して、コピーを実行することもできます。 
レ:>1上で、【コピーナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


〇 

参考 

【コピーナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフトの 
使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご覧〈ださい。 
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1 Event Manager を起動します。 

Windows の場合： 

[スタート]—[すべてのプログラ厶](または[プログラ厶 ])— [Epson Software ] —に vent Manager ] 
の順にクリックします。 

Mac OS X の場合： 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フオルダーに pson Software ] フオルダーに vent Manager ] の順 
にダブルクリックします。 

2 表示された画面で、動作を変更したいボタンの横にあるプルダウンから動作を選択します。 

この画面で選択した動作が、対応するイベントが発生したときに実行されます。 


去 E ドな1 Manager 
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3 [閉じる]をクリックして Epson Event Manaaer を終了します。 


Windows 2000をお使いの場合、設定後にパソコンを再起動しないとボタンの設定が有効になりません。ボタンの設 
定後にパソコンを再起動して〈ださい。 
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【メールナビ】ボタンで E メール送信 


スキヤナの前面にある【メールナビ】ボタンを押すと、画像をスキヤンして JPEG 形式でメールに添付できます。 

巧 

参考 

掲載画面の一部は、お使いの機種により異なることがあります。 

1 スキヤナ前面の【メールナビ】ボタンを押します。 

ボタンを押してしばらくすると 、 EPSON Scan が起動します。 

全自動モードでスキヤンが始まり、スキャン後、メールの設定画面が表示されます。 



2 . D 電子メールを送るためのアプリケーシヨンソフトを選択して、 且 データのサイズを選択し、 il [ OK ] をクリック 
します。 

選択したアプリケーションソフトが起動し、選択した画像が自動的に新規メールに添付されます。 
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3 . タイトルや本文などを入力して、メールを作成します。 
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レ:>1上で、【メールナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 




参考 


• がな;している電子メールアプリケーシヨンソフトについては、エプソンのホー厶ぺージをご覧〈ださし、。 

を http :// www . epson . jp / 


• 【メールナビ】ボタンで起動するアプリケーションソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーションソフト 
の使用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご覧〈ださい。 


1 Event Manager を起動します。 

Windows の場合： 

[スタート]—[すべてのプログラム](または[プログラ厶])— [Epson Software ] —に vent Manager] 
の順にクリックします。 

MacOSX の場合： 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フオルダーに pson Software ] フオルダーに vent Manager ] の順 
にダブルクリックします。 

2 表示された画面で、動作を変更したいボタンの横にあるプルダウンから動作を選択します。 

この画面で選択した動作が、対応するイベントが発生したときに実行されます。 



3 [閉じる]をクリックして Epson Event Manager を終了します。 
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Windows 2000をお使いの場合、設定後にパソコンを再起動しないとボタンの設定が有効になりません。ボタンの 
設定後にパソコンを再起動してください。 
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に DF ナビ】ボタンで PDF 形式保存 


スキヤナの前面にある 【PDF ナビ】ボタンを押すと、自動で画像をスキヤンして PDF 形式のファイルに保存できます。 
複数の原稿をスキヤンして、1つのファイルにまとめて保存できます。 


0 

参考 

• 最大999ページまでスキヤンできます。 

• 大量枚数をスキヤンする際は、モノクロでの取込をおすすめします。 

• PDF 形式は Windows と Mac OS Xで、画面表示/印刷ともに同様の結まが得られる況用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方 
法や最新情報は、アドビシステ厶ズ社のホー厶ページをご覧〈ださい。 

.申， http :// www . adobe . com / jp / 

1 スキャナ前面のに DF ナビ】ボタンを押します。 


[PDF ナビ]画面が表示されます。 



PDF ナビ 
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2. 【スキヤナビ】ボタンを押して、スキヤンを開始します。 

または、 [PDF ナビ]画面で[スキヤン]をクリックしてスキヤンを開始します。 
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〇 - 

参考 

スキャン時のを件を設定する場合は、スキャンを開始する前に [PDF ナビ]画面の[設定]をクリックして、 [PDF 
ナビの設定]画面で行います。保存ファイルの設定や、 PDF の詳細設定（テキスト検索機能など）もできます。 

苗「山積みになった会議資料をスキャンして PDF ファイルにまとめよう」31 
苗「テキスト検索ができる PDF ファイルを作成しよう （Windows のみ）」36 

また、各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。ヘルプの起動方法はが下のページをご覧〈ださい。 
り 「EPSON Scan の各項目の説明」74 
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3 . スキヤンが終了したら、次にスキヤンする原稿を原稿台にセットして【スキヤナビ】ボタンを巧します。 
または、 [ PDF ナビ]画面で[スキヤン]をクリックします。 

Q - 

参考 

動作確認ランプが点滅しているときは、点灯に切り替わるまでお待ち〈ださい。 
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ん スキヤンを終了する場合は、 【PDF ナビ】ボタンを巧します。 
または、 [ PDF ナビ]画面の[終了]をクリックします。 



5 . スキャン終了後、ファイルが自動的に保存されます。 

続けてスキャンした原稿が、1つの PDF ファイルに保存されます。 
レ:>1上で、 【 PDF ナビ】ボタンの使い方の説明は終了です。 


〇 

参考 

【PDF ナビ】ボタンで起動するアプリケーシヨンソフトはが下の手順で変更できます。アプリケーシヨンソフトの使 
用方法の詳細は、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご覧〈ださい。 
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1 Event Manager を起動します。 

Windows の場合： 

[スタート]—[すべてのプログラ厶](または[プログラ厶 ])— [Epson Software ] —に vent Manager ] 
の順にクリックします。 

Mac OS X の場合： 

ハードディスクー[アプリケーシヨン]フオルダーに pson Software ] フオルダーに vent Manager ] の順 
にダブルクリックします。 

2 表示された画面で、動作を変更したいボタンの横にあるプルダウンから動作を選択します。 

この画面で選択した動作が、対応するイベントが発生したときに実行されます。 
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3 [閉じる]をクリックして Epson Event Manaaer を終了します。 


Windows 2000をお使いの場合、設定後にパソコンを再起動しないとボタンの設定が有効になりません。ボタンの設 
定後にパソコンを再起動して〈ださい。 
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コントロールパネルの設定について（スキヤナ 
とカメラ） 


Q - 

参考 

が下の説明は、 Windows 使用時のみに関係する説明です。 

ここでは、 Windows のコント ロール パネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定を説明します。 

[スキヤナとカメラ]設定では、接続状態を確認できます。 

1 スキヤナの電源をオンにします。 

2 . [スキヤナとカメラ]フナルダを開きます。 

Windows Vista の場合 

田 [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックして、 旦 レ、ードウエアとサウンド]をクリックして、 凸 [ス 
キヤナとカメラ]をクリックします。 
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Windows XP の場合 

D [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックして、 旦 [プリンタとその他のハードウエア]をクリックし 
て、 0 [スキヤナとカメラ]をクリックします。 
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Windows 2000の場合 

□ [スタート] 且 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックして、 凸 [スキヤナとカメラ]をダブルクリック 
します。 
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3 . 〇 [お使いのスキヤナ]のアイコン 且 [プロパティ]の順にクリックします。 

Windows 2000 /Windows XP の場合は、[お使いのスキヤナ]のアイコンをクリックして[デバイスのプロパティを 
表示する]、または[お使いのスキヤナ]のアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。 
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〇 - 

参考 

スキヤナとパソコンがケーブルで接続されて、スキヤナの電源がオンになっていないと、[お使いのスキヤナ]のア 
イコンは表示されません。[お使いのスキヤナ]のアイコンが表示されないときは、ケーブルの接続を確認し、ス 
キヤナの電源をオンにしてください。 

お使いのスキヤナの[プロパティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 


Ef 
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1 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 



準備完了 

正し〈接続されていて、スキャンが可能です。 



使用不可またはオフライン 

接続に問題があるため、スキャンが行えません。 

この場合は、が下のページをご覧になって対処してくださ 
い。 

を J 「スキヤンできない」132 

2 

ん一 h 

スキャナが接続されているポートが表示されます。 
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3 

[スキヤナのテスト]/ [デバ 

接続状態のテストを行うことができます。 


イスのテスト] 



[イベント]画面 
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1 

イベントを選択して〈ださい 
/スキヤナイベント 

設定を行う対象のボタンを選択します。 

Windows 2000をお使いの場合は、イベントを変更後パソコンを巧起動してください。 

2 

動作/次のアプリケーション 
に送る/指定したプログラム 
を起動する 

選択したボタンを押したときの動作を設定します。 

デバイスのイベントを実行し 
ない （Windows XP/Vista を除 
く） 

チェックすると、スキャナ前面のボタンが無効になります。 


Q - 

参考 

スキヤナとカメラの[プロパティ]画面の[色の管理]画面は使用しません。 
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解像度について 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度の説明をします。 


解像度とは 

スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの 
密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほどきめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられる 
のが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけの 
点が含まれているかを表しています。 




240 dpi の画棵デーり 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 

印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 


基本的には画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなる 
だけで大きな画質向上効果は望めません。 

直「解像度を上げるときれいになる？」186 

プリンタ出力解像度に適した画像のデータを作成して〈ださい。 

下表は、 EPSON インクジェットプリンタでカラー印刷をするときに理想的な印刷結果が得られる解像度の範囲です。 
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7ァイ > Ep 刷 


1 00dpi 200dpi 300dpi 400dpi 


ス-バ- 7 ァむ E り刷 
つ才 师刷 


ス-バ-7ォ仰 刷^!^^^^^^^^^ 


•印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440 dpi の6分の1である 240 dpi など）を指定すると、ジヤギー(線 
のギザギザ）が目立たなくなります。 


•モノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データを用意してくださし、 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗〈なります。 

また、逆に縮小印刷すると解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識でき 
ません。 



国席辣: 1500 X 2100 En 刷サイ九 A 6 国席辄: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 4 

閣保聞よおよそ 360 dpi 賠惊度は te お1 00 dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


スキャン解像度* 

( dpi ) 

EPSON Scan で出カサイズ 
を等倍に設定した場合） 

原稿サイ 
ズ 

スキャンで生成されるデータの画素数 
(ピクセル） 

(24 bit カラーの場合） 

スキヤンで 
生成される 
データの容 
量 ( MB ) 

印刷サイズごとの画像品質の 
目安 

短な 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A4 

2480 

3508 

24.9 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

600 

A4 

4961 

7016 

99.6 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

L 判 

4205 

6000 

72.2 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

ハガキ 

4724 

6992 

94.5 

X 

X 

X 

X 

X 

1200 

A4 

9921 

14031 

398.3 

X 

X 

X 

X 

X 


* お使いの機種によって最高解像度が異なります。 

※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで印刷品質の向上は望めません。 
◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(ミ主 ：X :出力解像度 150 dpi 未満、〇 :150〜 250 dp し◎: 250〜 360 dp し※： 360 dpi レ:>1上で判定してあります） 
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参考 


•[出カサイズ]を [L 判]などの印刷サイズに設定したときは[解像度]を [300] dpi に設定して〈ださい。 
EPSON Scan のホー厶モードで[出力先]を[プリンタ]に設定するか、プロフェッショナルモードで[解像度] 
を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍率を計算して自動的に最 
適な解像度でスキャンします。 

-解像度や出カサイズを大きな値に設定したときに、スキャナのハードウェアおよびソフトウェアの制限により、 
「指定された領域が広すぎます。解像度を下げるか、取り込み領域をかさくして〈ださい。」というメッセージが 
表示されることがあります。この場合は、メッセージに従って解像度を下げるか、スキャン領域を小さ〈してく 
ださい。 

アプリケーションソフトの最大スキャン画素幅については、お使いのアプリケーションソフトの取キ及説明書をご 
覧〈ださい。また、スキャンする画像の画素幅の目安は、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイ 
ズ（ピクセル）として表示されます。 
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仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


機種名 

GT-S620 

GT-F720 

形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅430 X奥行280 X高さ 40.8mm 

巾邑430 X奥行280 X局さ 67mm 

質量 

約 2.2kg 

約 2.8kg 

走査方式 

キヤリツジ移動型原稿読み取り 

画像読み取リセンサ 

12ライン カラー CCD 

原稿サイズ 

反射原稿： A4 まで 

反射原稿： A4 まで 
透過原稿： 

35mm ストリツプフイル厶： 6コマ 

35mm マウントフイル厶： 4コマ 

最大有効領域 

反射原稿： 216 X 297mm 
透過原稿： 32.9 X 244.4 mm 

最大有効画素*1 

主走査40,800画素X副走査56,160画素 (4,800dpi) 

センサ解像度* 2 

主走査： 4,800 dpi 
副走査： 9,600 dpi 

読取解像度 

50〜6,400 dpi (スキヤナから EPSON Scan に出力される解像度。 1dpi 刻みで設定可能） 
XEPSONScan を使ったときのアプリケーシヨンに出力される解像度は、50〜6,400 dpKIdpi 
刻み）、9,600 dpi、 12,800 dpi 

階調 

各色 16bit (入出力） 

色分解方式 

CCD 上のカラーフイルタによる分解 （R.G-B) 

インターフェイス 

USB2.0 

光源 

白色発光ダイオード 


* 1高解像度に設定すると、意図した範囲がスキャンされないことがあります。 

* 2光学解像度は、に014473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。 


電気仕様 


製品 


消費電力 

動作時 

12.0W 

レディー時 

5.5W が下 

スリー プモ ー ド時 

3.7W な下 

電源 オフ 時 

0.5W が下 

適合規格、規制 

国際 エネルギースタープログラ厶、 高調波電流規格 J に C 61000-3-2 、 VCCI クラス B 
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本体 


定格電圧 

DC13.5V 

入力電圧範囲 

DC13.5V 〜14.85V 

定格電流 

1.5A 


電源アダプタ （ A 391 UC ) 


定格電圧 

AC100 〜 120V 

定格周波数 

50 〜 60Hz 

定格入力電流 

0.6A 

定格出力電圧 

DC13.5V 

定格出力電流 

1.5A 


環境条件 


温度 

動作時 

10〜35度 

保存時 

- 25〜60度 

湿度 

動作時 

10〜80% (非結露） 

保存時 

10〜85% (ホ結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Rev に ion 2.0 

転送速度 

480Mbps (Hi-speed device) 

(当転送速度は理論上の最速値です） 

適合コネクタ 

標準 B レセプタクル1 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算-設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 



縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする手順を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



Hamm 


210him 



2 リ mm 


が- 


A 4 


従って、入力解像度は 

例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合 

300 dpix 140%= 420 dpi 

となります。 


縦横比が違う原稿の拡大/縮小率 

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのです力 《 、例えば 35 mm フィルムを L 判に拡大すると、縦 
横比が異なります。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フィルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 

※本製品はフイルムに対応していませんが、ここでは例としてフイルムの場合の説明をしています。 
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く例> 


12?rmn 


SGmm 


■24rnm 


35 mm 


d'Sinrri 



35 mm フイ J レムをし 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 

く例> 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さ 
がちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少しルさめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


<例> 



従って、[出カサイズ]で 35 mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 


例えば、 35 mm フイルムを 
出カサイズ： L 判 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキャンした場合 
300 dpix 353%= 1059 dpi 
となります。 


〇 - 

参考 

-入力解像度と出力解像度を一致させたいときは、出カサイズを等倍に設定してくださし、。 


EPSON 纽 n 

「 di 因 四 

劈 EPSON Scan 

モ - K が 

时，ムち-ド 叫 


哪(り 


巧ン巧« 


イ J — :?かけ 
〇 化イが 
出。 I 由ち 
けかーン如 


ヴレ -ca) 
I で拉帥 


. モバだ田 


出？]サイで〇 柏坦_ 


f llD 

一、 
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プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定し 
ているとき（初期設定）の例です。 
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解像度を上げるときれいになるマ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。下表を参照して用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目まとなる解像度 

説明 

E メール送信 

96〜 150dpi 

目安となる解像度が上に上げると、 E メールの送 
受信に時間がかかり、メールを受信する相手に負 
荷がかかります。なるべくデータがかさくなるよ 
うに解像度を設定して〈ださい。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率 
は向上しません。認識率が良くないときは、しき 
い値を調整して〈ださい。しきい値を調整した方 
が、 よりよい効まが得られます。 

，中，「雑誌などの記事をスキヤンして電子スク 
ラップを作ろう」22 

インクジエツトプリンタでの標準の 
印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それが上に上げて 
も印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が 
多くなるため、画像のスキヤン/保存/読み込み/ 
印刷などが遅〈なります。 

インクジエツトプリンタでの高品質 
な印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

ページプリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、パソコンの画面の解像度は70〜 90dpi くら 
いです。そのため、壁紙またはデスクトップピク 
チヤ用の画像を 150dpi でスキヤンしても、画面か 
ら画像がはみ出してしまいます。 

テキスト検索可能な PDF 作成 

200〜 400dpi 

目安となる解像度が上に上げても、文字の認識率 
は向上しません。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
レ:>1下は、解像度ごとの画像データの容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

- 

約 1MB 

約 4MB 


* 約 9cm X 13cm 



参考 

-解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 


•スキヤンする画像の容量の目安は、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル）、データ 
容量として表示されます。 

.ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍が上の空き容量がないと、スキャンすること 
はできません。 


-反射原稿を 24bit カラーでスキヤンするときは、幅21,000ピクセル、高さ30,000ピクセルが上はスキヤンできま 
せん。 48bit カラーでスキヤンするときは、幅10,500ピクセル、高さ30,000ピクセルが上はスキヤンできません。 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 


ここでは、 48 bit カラーまたは 16 bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48 bit カラーを例に説明します。 


巧 

参考 

[イメ ージタイプ]で 48 bit カラーまたは 16 bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 


見た目の違いはわからない 

48 bit カラーでスキヤンしても、 24 bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、ディ 
スプレイ表示は、 24 bit までのカラーデータ（1,677万色）しか対応していないためです。 


では何が違うのか 

見た目には違いがわからなくても、 48 bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フォトレタッチ 
ソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯抜け）を少なくできます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24 bit と 48 bit の違いはわかりません。 



2化 it お-の元画候とヒストウ'ラム 



4日 b it カラーの元画棵とヒストクラム 




け脚 。 P fw ^ 



出 A パ化ホ 庐 



KWt J 

のた』 


巧なた n 



回,*回 




f 片 ;… 「WB ^ 





出 n パ ■ It の f 戸 






巧な巧 . 1 

がむ 。- ] 


回/囚 


P 了レ £1- の 


元画像は白い部分（花の中むにある雪の部分）が白くなっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 
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i 同堅おのヒストウ I ラム 目间些情のヒストクラム 

下図は補正後の画像とヒストグラムです。 

24 bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯おけが起きています。見た目はよくなりますが、階調 
表現力は厳密には低下します。 


48 bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯おけは最小限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよ〈なります。 



補正诸雌 4 bi ホラ-の画保とヒストクラム補正诸卿日 b けカラ-の画愤とヒストウ I ラム 
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48bit 入力の利用の仕方 

出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 


画質調整を使い慣れたフナトレタッチソフトで巧う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48 bit でスキャンします。その後、使い慣れた 
フオトレタッチソフトでレタッチし、 24 bit に変換して〈ださい。 

高品質の画像を効率よく作成できます。 


兀々品質が悪い原稿をスキャンする場合に利用 

大幅なレタッチを行うと階調飛びが激し〈なり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場合 
は、 48 bit でスキヤンしておけば、 24 bit でスキヤンした場合に比べ、レタッチ後の階調飛びを抑えることができます。 

巧 一 

参考 

48 bit でスキャンする場合、その画像には 24 bit の2倍のデータ容量が割り当てられます。 

そのため、 48 bit 画像は 24 bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にごを意くださし、。 
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色のし〈み 


普段、何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる「色」について説明します。 


色の要素 

一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホくなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗〈なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の与原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、加法混色（加色法）と呼ばれます。 CRT ディスプレイもこの方法で色を表現し 
ています。 
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プリンタ出力の発色プロセスく減ま混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「ホいインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光がホいインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホく見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアンに）、マゼ 
ンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 （ BK ) 
インクを使用し 、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、 この 加法混色と減法混色を考え合わせる必要があ 
ります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混 
色であるからです。 

この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。し力、し、レ:>1下のページ 
で説明している設定によって、色合いをできるだけ近付けることができます。 

，を，「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ（カラーマネージメント）」191 
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原画とディスプレイ表示とプリント結果のを 
合わせ（カラーマネージメント） 


カラーマネージメントについて 

ここでは作品作りに欠かせない色合わせの知識を紹介します。 


色空間 

私達が色を知覚できる光を可視光といいます。可視光の範囲 （= 可視領域）を図にしたのがレ: I 下の図です。 



この可視領域の中で、パソコン、モニタ、プリンタ、スキャナなどの機器は色を再現することが可能です。各機器はそれ 
ぞれに固有の色再現特性をもっているため、再現できる色の領域も異なります。これらの機器で再現可能な色の領域を、 
その機器の色空間といいます。可視領域の色を全て再現できる機器はありませんが、再現可能な色空間が広いと、より豊 
かな色再現が可能になります。これらの色空間を代表するものとして、パソコンやその周辺機器では sRGB や Adobe RGB 
といったモニタの特性に準拠した色空間が広〈使われています。スキャナで写真をパソコンに読み込んでプリントすると 
きのように、機器同±で写真データを交換する場合、この色空間を合わせることが大切です。もし Adobe RGB の色空間 
で取り込んだ画像を sRGB の色空間を使ってプリントした場合、誤った色情報が伝えられ、くすんだ色となります。ま 
た sRGB の色空間で取り込んだ画像を Adobe RGB の色空間を使ってプリントすると派手な色となります。 


カラーマネージメント 

パソコン、モニタ、プリンタ、スキャナなど各機器はそれぞれ固有の色再現特性を持っています。そのため、 R 、 G 、 B 3 
つの色情報をそのまま他の機器に渡しても同じ色を再現できるわけではありません。特性が違う機器間で異なる色を同じ 
色で再現するためには、共通の色空間を使うか、各機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、その後色情報を渡す 
機器の色空間に翻訳し直すなどのプロセスが必要です。これら異なる機器間で扱う色を一貫した方法で管理することを力 
ラーマネージメントと言います。カラーマネージメントには、それぞれの機器で用いる色空間をそろえるだけの簡易的な 
手法と、に C プロファイルを用いる高度で柔軟性に富んだ手法があります。 


簡易的なカラーマネージメント 
ドライバによる色補正 

標準化されたモニタの特性を基準として、それぞれの機器（例えばスキャナ）が出力する色を再現することにより、写真 
データを渡される他の機器（例えばモニタ）は入力された信号が標準的な RGB 信号だとみなすことができます。それぞ 
れの機器がこの標準的な RGB 信号に対応していれば、特別な色変換なしにほぼ正しく色を巧現することができます。こ 
の標準的な RGB 信号の代表的なものが sRGB です。いわばユーザーが気づかないうちに行われるカラーマネージメント 
といえます。 
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にじプロフアイルを使ったカラーマネージメント 


ICM/ColorSync 


簡易的なカラーマネージメントで説明したように異なる機器同±でも、色空間の設定を合わせることだけでもほぼ問題な 
〈色を再現することができます。これとは別に、各機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、その後色情報を渡す 
機器の色空間に翻訳し直す過程を設けると、より柔軟な色管理を行うことが可能となります。この機器固有の色空間を共 
通の色空間にするために使われる情報を記録した辞書のようなものがに C プロファイルです。 

専用のに C プロファイル作成ツール（例えば MonacoEZColor ) と測色器があれば、ューザーは、に C プロファイルを任 
意に作成できます。個々の機器ごと任意に作成したに C プロファイルを利用すれば、機器のモデルが異なっていても、 
にじプロファイルがその特性を吸収し、両者ほぼ同等の色再現となりまず。このように、に C プロファイルを使った力 
ラーマネージメントでは、柔軟な利用方法が可能となりまず。しかし、その運用にあたっては、色に関する高度な知識が 
必要となります。 

簡易的なカラーマネージメント、に C プロファイルを使ったカラーマネージメントのいずれの手法においても、画像を保 
存する際、ファイルにに C プロファイルを埋め込むことにより、その画像の色空間の情報を明確にできるようになりま 
す。そして、に C プロファイルに対応しているアブリケーシヨンソフトでは、埋め込まれたプロファイルを利用して色再 
現を行います。 


機器の性能による見え方の違い 

厳密なカラーマネージメントを行うためには、各デバイスの色調整（キャリブレーション）が確実に行われ、それを記録 
するに C プロファイルを作成することのほかに、それぞれの機器が同じ色空間に対応している必要があります。 

例えば 、 Adobe RGB の色空間に対応しているスキャナでパソコンに読み込んだ写真をモニタで見た場合、モニタが Adobe 
RGB に対応していなければ、本来の色で再現することはできません。モニタでは鮮やかだった色がプリンタ出力すると 
〈すんだ色になるという現象も、機器が対応する色空間の違いから起こることがあります。 

Adobe Photoshop Elements などの Adobe RGB 対応のアプリケーシヨンソフトでは、 sRGB に対応している一般的なモ 
ニタでも 、 Adobe RGB を擬似的に再現することができます。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ]、 に 4 bit ] などに設定してくださし、。 



参考 


•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳細は、お買い求めいた 
だいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

• すべてのアプリケーシヨンソフトを終了してから設定することをお割めします。 


1 表示色の設定をする画面を開きます。 

Windows Vista の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 D 右クリックして、 回 [個人設定]をクリックし、 
且 [画面の設定]をクリックします。 
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Windows 2000 /Windows XP の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 D 右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックしま 
す。 



〇 [アップル]メニュー 且 [システム環境設定] 回 [ディスプレイ]の順にクリックします。 
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2 . 表示色を選択します。 

Windows Vista の場合 

[色]で16、24、32ビット（可能であれば24または32ビット）などを選択します。 
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向 


Windows 2000 /Windows XP の場合 

n [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 且 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、32ビット（可能であれば24または32ビット）などを選択します。 

なお、設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。 



M 3 C OS X の場合 

[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 
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3. 画面を閉じます。 

〇 

参考 

Windows でが下の画面が表示されたときは 、 D [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択して、 
且 [0 K ] をクリックします。 



レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、ホっぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽ〈表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結まも予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


巧 

参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、簡単な調整方法を紹介します。 

1 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2. ディスプレイの電源をオンにして、30分な上放置します。 

30分レ:>1上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ: I 降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して調整して〈ださい。 

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

4. ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近〈なるように調 
整を巧います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

上で、ディスプレイの調整は終了です。 
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参考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。もっとも気になる部分（肌色など）を重点的 
に調整することをお割めします。 


システムの カラーマネー ジメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイがに M または 
ColorSync に対応している場合は、下の設定を行ってみてください。 

1. ディスプレイ用のカラープロファイルをシステ厶に追加します。 

Windows Vista の場合 

1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設定]一[画面の設定]の順にクリックします。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Windows 2000 /Windows XP の場合 

1 デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選びます。 

2 [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Mac OS X の場合 

1[アップル]メニューをクリックし、[システ厶環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2 [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか、またプロファイル名については、デイスプ 
レイのメーカーにお問い合わせ〈ださい。 


スキャン時の設定 

ブ . EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

ここでは EPSON Scan だけを起動する場合を例に説明します。 

ゎ 「EPSON Scan を起動」61 
苗「スキャンモードの切り替え方法」64 

2 . [環境設定]をクリックして、[カラー]タブをクリックします。 

3. [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされていることを確認します。 

4. [ディスプレイガンマ]を口. 2] に設定します。 

纖 196 









EPSON GT-S620/GT-F720 ミ舌用 + サポートガイド NPD3727-00 



参考 


. に M/ColorSync を利用して、より高度なカラーマッチングを行いたい（例えば、任意に作成したスキャナプロファ 
イルを利用したり、 Adobe RGB 出力をしたい）ときは、が下の設定をして〈ださい。 

• EPSON Scan の環境設定の[カラー]タブで、 [ICM] (Windows) / [ColorSync] (Mac OS X) を選択し、[ソー 
ス（スキャナ）]と[ターゲット]のプロファイルを設定します。 

• ソース プロファイル 

入力装置（スキャナ）のプロファイルのことです。 EPSON Scan には、スキャナの色巧現特性を表した、反射原 
稿とカラーフィル厶用のに C プロファイル（カラーフィルム用はフィルムスキヤン対応機種のみ）が用意されて 
います。に PSON 標準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応したに C プロファイ 
ルを参照します。市販のデバイスプロファイル作成ユーティリティなどを使用して、スキャナのに C プロファイ 
ルを作成した場合には、そのプロファイルを[ソース（スキャナ）]で選択して〈ださい。 

• ターゲットプロファイル 

出力装置のプロファイルのことで、アウトプットプロファイルまたはディスティネーシヨンプロファイルともい 
います。 EPSON Scan の[夕ーゲット]では、現在使用しているディスプレイのプロファイル、 sRGB または 
Adobe RGB などのカラースぺースをプロファイルとして設定します。 

5. 必要に応じて、画質調整を行います。 

6. EPSON Scan で [に C プロファイルの埋め込み]をチェックしてあることを確認します。 

保存する画像ファイル形式が JPEG 形式、 TIFF 形式で保存するときは、 EPSON Scan の[保存ファイル設定]画面 
の[詳細設定]をクリックして、[に C プロファイルの埋め込み]がチェックされていることを確認してください。 

EPSON Scan の[ドライバによる色補正]で JPEG / TIFF ファイルに埋め込む に C プロファイル 

EPSON Scan でのイメージタイプやディスプレイガンマの設定によって!^下のようなプロファイルが埋め込まれま 

す。ディスプレイガンマはスキヤン後の用途に合わせて設定して〈ださい。 


プロファイルの表示名 

RGB/ グレー 

ガンマ 

RGB 原色 

EPSONsRGB 

RGB 

2.2 

sRGB (HDTV) 

EPSON Standard RGB — Gamma 1.8 

RGB 

1.8 

sRGB (HDTV) 

EPSON Gray — Gamma 2.2 

グレー 

2.2 

- 

EPSON Gray — Gamma 1.8 

グレー 

1.8 

- 


7 - EPSON Scan の[スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンします。 



参考 


• Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトから EPSON Scan を起動する場合には、 Photoshop と EPSON 
Scan をが下のように設定してください。ここでは、 Adobe Photoshop Elements 5.0 (Windows) および 4.0 (Mac 
OS X) を例に説明します。 

.EPSON Scan で [ ドライバによる色補正]を選択する場合は、 Adobe Photoshop Elements のカラー設定を[モ 
ニタ表示用に最適化]に設定して〈ださい。 

•EPSON Scan で [ICM] (Windows) / に 010 rSync] (Mac OS X) を選択したときは、が下の Adobe Photoshop 
Elements のカラー設定を参考にして、 EPSON Scan の[夕ーゲット]を設定して〈ださい。また、 EPSON Scan 
で[モニタ補正を行ってプレビューを表示]をチェックすることをお勧めします。 

Adobe Photoshop Elements 5.0 (Windows) および 4.0 (Mac) の場合 


Adobe Photoshop Elements のカラー設定 

EPSON Scan の設定 

カラーマネージメントなし 

モニタ RGB 

画面表示用に最適化 

sRGB 

プリント出力用に最適化 

Adobe RGB 

プロファイル選択画面を表示 

sRGB 


• スキャン画像を保存するとき、に C プロファイルを画像に埋め込むことをお勧めします。 
上で、スキヤナでの設定は終了です。 
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印刷時の設定 

ここでは、 Photoshop からプリンタドライバを起動して、プリンタの sRGB、Adobe RGB 印刷モードを使ったプリント 
方法を説明します。 

EPSON Scan でにじプロファイルを使って、 sRGB と Adobe RGB 外の色空間を夕ーゲットとしてスキャンする場合 
は、下の[参考]の内容をご覧ください。 

ブ . Photoshop の[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

プリントプレビュー画面が表示されまず。 

2 . [詳細オプションを表示]をチェックします。表示された画面の[プリンタプロファイル]で[カラースペースを変 
換しない]を選択します。 

3. [ソースカラースペース]に画像の色空間が表示されますので、スキャンした写真の通りになっているかを確認しま 
す。 

4. [プリント]をクリックします。 

[印刷]画面でプリンタ名が正しいことを確認します。もし、お使いのプリンタ名が表示されていない場合は、プル 
ダウンメニューから該当するプリンタ名を選択します。 

5. [プロパティ]をクリックします。 

6 . [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]からプリンタにセットした用紙を同じ種類の用紙を選択します。 

7. ユーザー設定で[設定]をクリックします。 

[ユーザー色補正]画面が表示されます。 

な. [カラー調整]で[手動設定]を選択します。 

9. 手順3で確認した元の画像の色空間によって、[色補正方法]でが下の選択をします。 


ソースカラースぺース 

[色補正方法]の設定 

ガンマ 

EPSONsRGB 

EPSON 基準色 

2.2 

EPSON Standard RGB — Gamma 1.8 

EPSON 基準色 

1.8 

Adobe RGB (1998) 

Adobe RGB 

2.2 


上で、 sRGB、Adobe RGB を使ってプリントするためのすべての設定は終了です。 


ブ化 [閉じる]をクリックします。 

ブブ •プリンタドライバのプロパティ画面で [0 K ] をクリックして印刷を開始します。 



参考 


Photoshop でカラーマネジメントの設定を行って、にじプロファイルを使ったプリントを行うときの設定の方法を 
紹介します。 


1 Photoshop の[ファイル]メニューから[プリント]をクリックします。 

プリントプレビュー画面が表示されます。 

2 [詳細オプションを表示]をチ X ックします。 

表示された画面の[プリンタプロファイル]でお使いのプリンタとプリントする用紙名を表示したに C プロ 
ファイルを選択します。 

例えば PX - * * * * にて印刷する場合、 

EPSON 写真用紙（光沢）： PX * * * * Photo Paper (G) 

EPSON フオトマット紙： PX**** Matte Paper Pigment 
詳細はプリンタの取キ及説明書を参照ください。 

機種によっては、用紙プロファイルをエプソンのホー厶ページからダウンロー ドしていただく必要がありま 
す。 
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3 [ソースカラー スぺ ース ]に画像の色空間が表示されますので、 スキ ヤンした写真の通りになっているかを 
確認します。 

4 [プリント]をクリックします。 

[印刷]画面でプリンタ名が正しいことを確認します。もし、お使いのプリンタ名が表示されていない場合 
は、プルダウンメニューから該当するプリンタ名を選択します。 

5 [ プロパティ ]をクリックします。 

6 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]からプリンタにセットした用紙を同じ種類の用紙を選択します。 

7 ユーザー設定で[設定]をクリックします。 

[ユーザー色補正]画面が表示されます。 

8 [手動カラー調整]で[色補正なし]を選択します。 

が上で、に C プロファイルを使ってプリントするためのすべての設定は終了です。 

9 [閉じる]をクリックします。 

10 プリンタドライバのプロパティ画面で [OK] をクリックして印刷を開始します。 

レ:>1上で、プリンタでの設定の手順は終了です。 
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画像ファイル形式について 


スキヤンするときに、 EPSON のスキヤナではさまざまなファイル形式を指定できます。 

用途に応じて、またはお使いのソフトウエアが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイルお式を決めてくだ 
さし、。 


JPEG 形式 （* JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化します（圧縮前のデータに戻すこと 
はできません）。保存のたびに劣化していくためスキヤン後に画 
像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 
にじプロファイル（スキヤンした画像の色再現特性の情報）を付 
加することができます。 

TIFF 形式 （* TIF ) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアで 
データ交換するために作られたファイルお式です。に C プロファ 
イル（スキヤンした画像の色再現特性の情報）を付加すること 
ができます。 

Multi-TIFF 形式 （* TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ぺージのデータを1つのファイルにまと 
めて保存できます。 

み「山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルに 
まとめよう」31 

BMP 形式 （* . BMP ) 

多くの Windows 用ソフトウェアに対応しているファイル形式で 
す。 

円 CT 形式 （ MacOSX のみ）（* PCT ) 

Mac OSX 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS X 
用ソフトウェアに対応しています。 

PDF 形式（本 . PDF ) 

Windows と Mac OSX で、画面表示、印刷ともに同様の結まが 
得られるミ凡用的なドキュメントお式です。また、複数ページの 
データを1つのファイルにまとめて保存できます。 

PDF 形式のフアイルを開〈には Adobe Acrobat、Acrobat Reader 
または Adobe Reader が必要です。入手方法や最新情報は、アド 
ビシステ厶ズ社のホー厶ぺージをご覧ください。 

，を，「山積みになった会議資料をスキヤンして PDF ファイルに 
まとめよう」31 

PRINT Image Matching II ( JPEG ) ( * JPG ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画 
像データ内に保存して、メリハリのある画像を印刷するための 
仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式のファイルです。 

PRINT Image Matching II ( TIFF ) ( * . TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画 
像データ内に保存して、メリハリのある画像を印刷するための 
仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファイルです。 


レ:>1上で画像ファイル形式についての説明は終了です。 
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PRINT Image Matching について 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像またはこの 
機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されます。 

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応のエプソン 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


0 

参考 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。 

• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホー厶ぺージをご覧ください。 

ゥ http :// www . epson.jp 

.PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データに印刷コマンドを付加することも 
できます。 

.PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデ 
ジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 


どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き 
生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ) 


「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝える 
ことにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさをみめる「色空間」、色の明るさを決める「プ 
リントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマンドで 
伝達して印刷します。 
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効果2 (デジタルカメラ) 


撮影時の意図が印刷結まに反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとし 
た画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで美し 
い肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマンドが 
設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそのまま 
に印刷できます。 



シ t ーブでコトラスト 
のちいプリ：^卜 


扶巧で化を巧 9 を記巧を 
じが正したブリ卜 


〇 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


劾ま3 (デジタルカメラ) 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持って 
いる個性を印刷画像に反映できます。これにより、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定によっ 
て、印刷画像の色合いに違いが現れます。 


〇 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


どうやって使うの？ 


PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが、 PRINT Image 
Matching に対応している必要があります。 


対応ソフトウエア 

• EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）* 

• PRINT Image Matching 対応ソフトウエア 

* PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。 

なお、 PRINT Image Matching 対応ソフトウエアについては、エプソンのホームぺージで確認できます。 
，中， http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/soft/ 


画像のスキャン方法 


画像を PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]画面にある 
[保存形式]で [PRINT Image Matching II (JPEG )] または [PRINT Image Matchina II (TIFF)] を選択して〈ださし、。 


准をファイルの設定]画面は、 EPSON Scan を単独起動して、[保存ファイルの設定]または[保存ファイルの設定] 
み （プロフェッショナルモード）をクリックすると表示されます。 


付録 


202 

















EPSON GT-S620/GT-F720 ミ舌用 + サポートガイド NPD3727-00 



参考 


お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取キ及説明書をご覧〈ださい。 PRINT Image Matching 機能を 
使って印刷するには、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Print などを組み 
合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効/無効が切り替 
わります。 PRINT Image Matching および PRINT Image Matching の/くージヨンの情報につきましては、エプソンの 
ホー厶ぺージをご覧ください。 

直 http://www.epson.jp 

上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 
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商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

•EPSON PRINT Image Matching 、 トラブル解決アシスタントは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Mac 、 Macintosh、Mac OS および ColorSync は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および ' Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および'その他の国 
における登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

• libtiff 

Copyright(c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright(c)1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted 
without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software 
and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS- に " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM 
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADV に ED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE. 


複製について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用することを目的とするレ :>1 外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

本製品が対応している Windows のバージョンは !^ 下の通りです。 

• Microsoft (R) Windows (R) 2000 Professional Operating System 日本語版 
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• Microsoft (R) Windows (R) XP Operating System 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Vista (R) Operating System 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 2000、 Windows XP 、 
Windows Vista と表記しています。またこれらの総称名として 「 Windows 」 と表記しています。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

Mac OSXvlO.3.9 〜 V10.5.X 

レ :>1 上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 
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